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A. Betjening 

I. Betjeningsknappernes placering 



1. MAIN SWITCH (kun N211) 

Afbryder nettet fra udstyret. 

NB! Skal vaere i stilling »ON«, nar modtageren er i brug. 

2. POWER SWITCH 

Omskifter mellem funktionerne ON - OFF - STAND-BY. 

3. SIMPLEX-DUPLEX 

Omskifter mellem skiftetale (simplex) og modtale (duplex). 

4. AERIAL TUNE 

Afstemmer til antenneii. Knappen drejes med trykknappen TUNE indtrykket til 
max. udslag pa instrumentet pa senderens forside. 

5. CHANNEL SELECTOR 

Indstilles til den pnskede linie pa frekvenstavlen. 

6. SECTION SELECTOR 

Indstilles til den pnskede lodrette kolonne pa frekvenstavlen. 

7. POWER REDUCTION 

Stilles normalt i stilling FULL. Hvor forholdene taler for det, benyttes stillingerne 
MED. eller LOW, hvoi'ved senderens udgangseffekt reduceres. 

8. TRYKKNAPR/EKKE 

som omskifter mellem funktionerne TEST ALARM - A3J (SSB) - A3A - A3tl 
(AM) - TUNE - ALARM (npdsignal). 


















II. Telefoni 

1. Stil POWER SWITCH pa STAND-BY (hvis 110/220V AC, stil ogsa MAIN 
SWITCH pa ON). 

2. Ved hjaelp af CHANNEL- og SECTION SELECTOR vaslges pnsket frekvens. 

3. Stil POWER SWITCH pa ON (dog tidligst 30 sek. efter, at POWER SWITCH er 
sat pa STAND-BY). 

4. Stil POWER pa FULL. 

5. Hold knappen TUNE indtrykket og drej pa knappen AERIAL til max. udslag pa 
meteret. 

6. Vaslg sendeart ved at indtrykke en af knapperne A3 A, A3J eller A3H. (A3J = SSB; 
A3H = AM). 

7. Tag mikrotelefonen ud af dens ophasng. Bade ved skiftetale (simplex) og modtale 
(duplex) startes senderen, nar mikrotelefonens taste indtrykkes. 


III. Nodopkald 

1. Stil POWER SWITCH pa STAND-BY (hvis 110/220V AC, stil ogsa MAIN 
SWITCH pa ON). 

2. Drej CHANNEL SELECTOR belt til venstre (viseren pa 2182 DISTRESS). 

3. Stil SIMPLEX-DUPLEX SWITCH pa SIMPLEX. 

4. Stil POWER SWITCH i stilling ON (dog tidligst 30 sek. efter, at POWER SWITCH 
er stillet pa STAND-BY). 

5. Indtryk begge knapperne TEST ALARM og ALARM samtidigt (efter 45 sek. afbry- 
des npdsignalet automatisk). 

6. Udl0s knapperne TEST ALARM og ALARM ved at aktivere TUNE. 

7. Tag mikrotelefonen, indtryk tasten pa denne og afgiv npdmelding (mayday, may- 
day O.S.V.). 

Autoalarmen kan kontrolleres akustisk i mikrotelefonen ved at indtrykke knappen 
TEST ALARM (ikke samtidigt ALARM, da n0dsignalet i sa fald udsendes). 


B. Installation 

I. Klargering 

Inden installation efterses, at den med senderen leverede str0mforsyning svarer til ski- 
bets lysnet. Str0mforsyningen er placeret til h0jre for senderen (sender og str0mforsy- 
ning i samme kasse), Str0inforsyningens typenummer star pa dennes forplade. De 0n- 
skede krystaller issues, og senderens driver og pi-led optunes, som beskrevet under 
afsnit C. 


II. Udtagning af kassen 

Senderen tages ud af kassen ved at man fjerner de 4 tydeligt markerede skruer i sen¬ 
derens forpladekant; derefter trskkes senderen ud. Multistikket bag i senderen fjernes. 
Jordledningeme tages af i kassens bund, og senderen tages ud af kassen. 
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111. Senderkassens montering pS skottet 

Senderkassen fastg0res pa skottet med 4 gennemgaende bolte gennem kassens bund. 
Boltenes diameter skal vaere mindst 1/4” (6 MG). 


IV. Stromforsyningen 

Der kan leveres to typer strpmforsyninger: 

N210 til 24V DC. 

N2n til 110/220V AC. 

N211 kan omstilles til 110/127/220 eller 237V AC. Nedenstaende skitser viser hvordan: 


r/^-^20/ /'rjD273Z) 



r^f'203 (TD 273/) 
-O / o-o 


“ 0.2 


O—t 


220 V 



o-o 


23'7V 



o 
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Ved udskiftning af strpmforsyning skal hvilestrpmmen i PA rprene indstilles. Hvor- 
ledes dette foretages, er beskrevet i afsnit G, punkt II. PA section. Elektrisk forbindes 
strpmforsyningen med senderen gennem et enkelt multikabel, som er fast forbundct til 
strpmforsyningen i den ene ende, medens den anden ende er forsynet med en multi- 
fatning, som tilsluttes mullistikket pa senderens bagside. Skibets lysnet tilsluttes strpm- 
forsyningen ved klemraekken under strpmforsyningen. 


V. Senderens sammenbygning med modtageren 

Senderen kan sammenbygges med enhver SAILOR SSB modtagcr. 

Sammenbygningen foretages ved hjaelp af det til hver sender h0rende sammenbygnings- 
saet. 

Hvorledes sammenbygningen foretages, fremgar af fig. 12 bag i bogen. 

Hvis forholdene taler for det, kan sender og modtager monteres hver for sig. I sa fald 
henvises for modtagerens vedkommende til instruktionsbogen for denne. 

Elektrisk forbindes modtageren og strpmforsyningen med et multikabel (SAILOR meh 
lemkabel type E181). 

OBS! Modtageren skal altid veere forsynet med 24V DC stromforsyning (N164) uanset 
netspanding. 





VI. Antenner 


Anlsegget b0r, hvor forholdene tillader det, monteres med separat modtage- og sende- 
antenne. Som sendeantenne anvendes enten en tradantenne med en laengde pa 8-20 m 
eller en piskantenne pa minimum 8,5 m, anbragt sa h0jt og frit som muligt. Eventuelle 
samlinger skal udf0res ved lodning eller med forsvarlig kabelklemme. Til antennen an¬ 
vendes gode isolatorer i eiiderne. (Sendeantennen tilsluttes stand-off isolatoren pa sen- 
derens forplade). Sendeantennens nedf0ring skaermes normalt ikke, men hvor forhol¬ 
dene taler for det, kan man anvende op til 2 m coaxkabel af god kvalitet (RG213U). 
(Skaermen forbindes til skruen til venstre for antennetilslutningen pa senderens forside). 
For modtageantennen gaelder det samme som for sendeantennen, dog kan der her til- 
lades antennelaengder for piskantennens vedkommende ned til 4 m. Modtageantennen 
tilsluttes coaxfatningen bag pa modtageren. (Husk afstemning af denne antenne. Se 
instruktionsbog for modtagere). 

Hvor forholdene ikke tillader en installation af to antenner, kan modtageren tilsluttes 
sendeantennen ved hjaelp af antennerelseet AR166 (se fig. 13). 


VII. Jordledning 

Jordledningen tilsluttes klemmen i bunden af kassen. Som jordledning anvendes kob- 
berband med minimumsdimension 0,5 X 50 mm, som i jernskibe f0res til skibets skrog 
og i traeskibe f0res til en mindst 1 m^ stor metalplade udvendig pa skroget under vand- 
linien. Pa sejlskibe med udvendig ballastk0l kan jordledningen forbindes til en k0lbolt, 
og skibets k0l kan virke som jord. Jordbandet skal vaere sa kort som muligt og f0res 
direkte til jordplade, ballastk0l eller jemskrog. 


C. Tuning 

I. Forklaring pi de i afsnittet anvendte udtryk 
Hovedkanal: 

De 16 kanalpositioner pa frekvenstavlens venstre halvdel (left crystal section) kaldes 
for senderens hovedkanaler. 

Senderens hovedkanaler er markeret med bogstaveme A-Q begge inch Disse bogstaver 
findes trykt dels pa frekvenstavlen og dels pa de for hver hovedkanal svarende op- 
tuningsfaciliteter (se fig. 1). 


Nabokanal: 

Pa frekvenstavlens h0jre halvdel (right crystal section) findes yderligere 15 kanalposi¬ 
tioner, nemiig en for hver hovedkanal undtagen kanal A (2182). 

Disse 15 kanaler kaldes nabokanaier. Da en hovedkanal og en nabokanal pa samme 
linie har fselles optuningsfaciliteter, ma nabokanal en maximalt afvige ± 15 kHz fra 
hovedkanalen i omradet 1,6-2,6 MHz og ± 30 kHz i omradet 2,6-4,2 MHz. 

Isstning af nabokanaier kan ferst ske efter, at hovedkanalen er optunet, 
som beskrevet under punkt C, III. 

Hvis hovedkanalen er optunet, foregar is£etning af nabokanalen som beskrevet i punkt C, 
V. Da optuning af nabokanaier er mindre tidskrsevende end modsvarende procedure for 
hovedkanaler, er det altid en fordel ved isaetning af nye kanaler at unders0ge, om der 
findes en ledig nabokanal, hvis hovedkanal er optunet til en frekvens, som max. afviger 
15 kHz i omradet 1,6-2,6 MHz og 30 kHz i omradet 2,6-4,2 MHz (sendefrekvens) fra 
den kanal, som 0nskes isat. 
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Sendefrekvens: 

Med sendefrekvens menes den frekvens, som skrives pa frekvenstavlen. 


Krystalfrekvens; 

Da senderens generatorfrekvens er 600 kHz, ligger krystallets frekvcns 600 kHz hdjere 
end sendefrekvensen. 


II. N 0 dvendige Instrumenter og vaerktoj 

Teller: 

Frekvensomrade: Minimum 5 MHz 
Fplsomhed: Minimum 1 V p.p. 

Npjagtighed: Bedre end 1 p.p.m. 

SAILOR trimmesaet (medfplger senderen) bestir af: 

Kontaktskruer. 

1 stk. Nylongaffel for lasning af knappen TUNE. 

3 stk. Trimmepind for kontakttromle. 

1 stk. Kombineret trimmepind og topnpgle for kontaktskruer. 

1 stk, Isoleret trimmenpgle for krystaltrimmere og drivertuning. 
Lasestift (isoleret) for SAFETY SWITCH. 



111. Optuning ai hovedkanaler 

Is^Etning af krystaller samt tuning af driver og pi-led (kan foretages ombord eller pa 
vaerksted). Hvis senderen er forsynet med krystaller fra fabrikken, er denne optuning 
foretaget. Ga i sa fald direkte til punkt C, IV. 
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]. Tag senderen ud af kassen, som beskrevet under afsnit B, 11. 

2. Afmonter antennen og saet omskifteren SAFETY SWITCH (se fig. 1) ud af funk- 
tion ved at aktivere kontaktarmen og stikke lasestiften bagved kontaktarmen. (Det 
er vigtigt, at antennen afmonteres). 

3. Fjern daekslet over krystallerne pa senderens hpjre side. 

4. Vaslg, hvilket bogstav pa frekvenstavlen kr)/stallet skal have, og sast krystallet i 
den pagaeldende holder i oscillatoren (krystalfrekvens = sendefrekvens + 600 
kHz). 

5. Skriv sendefrekvensen pa frekvenstavlen. 

6. Pa driverprintet findes 32 kortslutningsbpjler - 2 for hver kanal. Hvis sendefre¬ 
kvensen er lavere end 2,6 MHz, skal disse kortslutningsbpjler vasre intakte, medens 
de, hvis sendefrekvensen er over 2,6 MHz, skal afbrydes. Kortslutningsbpjlernes 
placering fremgar af figur 1. 

7. Skaermen over krystallerne monteres igen. 

8. Sst POWER REDUCTION pa FULL POWER. 

9. Omskifter S1002 s^ttes i stilling PRE DRIVE (ikke FINAL DRIVE). 

10. De to jernkerner i driveren, der hprer til den aktuelle kanal, justeres med knappen 
TUNE indtrykket, til instnimentet TEST METER viser maximalt udslag. For at 
undga at afstemme senderen til spejlfrekvensen (Fx + 600 kHz), skal jernker- 
nerne drejes belt i bund, inden de drejes langsomt ud til maximum (hvis der er to 
maxima, er det inderste det korrekte). Hvis instrumentudslaget bliver for stort. 
mindskes dette med potentiometret, som beskrevet under punkt 11. 

11. Pa senderens hpjre side er der placeret 16 stk. potentiometre - et for hver kanal. 
Potentiometret for den aktuelle kanal justeres, til viseren pa TEST METER star 
ud for 10 pa hpjre halvdel, nar knappen TUNE holdes indtrykket. 

12. Tilslut tslleren til den hvide terminal pa driverrprets sokkelchassis (se fig. 1), 
indtryk knappen A3H og tast senderen med mikrotelefonens taste. 

13. luster med den isolerede trimmepind gennem hullerne i krystaldtekslet den ak¬ 
tuelle krystaltrimmer, indtil taelleren viser samme frekvens som frekvenstavlen. 

14. Fprste operation i pi-ledets optuning er at saette S1002 i stilling Ik og POWER 
REDUCTION pa LOW POWER. 

15. Saet de vedlagte metalskruer i hullerne 16, 17 og 18 i senderens hpjre kontakt- 
tromle, som vist i nedenstaende skema: 

Sendefrekvens: Skruer i hul nr.: 

1.6- 2,6 MHz 16, 17 og 18 

2.6- 4,2 MHz Ingen 

16. Dan kontakt mellem kontakttromlen og kontakt 13 ved at presse trimmepindens 
U-formede metalende mellem kontakten og tromlen (U’ets abne del skal vende 
mod tromlen). 

17. Start senderen (stilling SIMPLEX) og las knappen TUNE i indtrykket stilling 
ved at presse den medfplgende nylongaffel mellem knappens bryst og forpladens 
bagside. 

18. Aktiver med den anden trimmepind kontakterne fra 1 til og med 11 en ad gangen, 
indtil den kontakt, som giver mindst udslag pa TEST METER, er fundet; efterlad 
trimmepinden i den saledes fundne kontakt. 
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19. Flyt trimmepinden i kontakt 13 til den af kontakteme 11 til og med 15, som giver 
mindst udslag pa TEST METER. 

20. Stop senderen og saet skruer i kanalvaelgertromlens huller, svarende til det valgte kanal- 
bogstav og de ovenfor fundne kontaktnumre. 

21. Saet POWER REDUCTION pa FULL og start senderen pa den optrimmede kanal, af- 
laes instrumentudslaget pa TEST METER og stop senderen. 

Hvis den aflaeste vaerdi er 50 mA eller mindre (fuldt udslag 100 mA), er pi-ledet ferdig- 
tunet. Hvis udslaget er storre end 50 mA, skal nedenstaende fremgangsmade (a) anven- 
des. Hvis dette imidlertid giver et oget udslag, gaes videre til fremgangsmade (b). 

a. Start senderen (max. 30 sek.) og undersog med en trimmepind, om instrumentud¬ 
slaget kan mindskes ved at kortslutte en af kontakteme mellem de to allerede fund¬ 
ne. Er dette tilfaeldet, saettes en skrue i den kontakt, som giver det mindste instru- 
mentudslag, og trimningen er tilendebragt. 

b. Hvis skruen i kontaktraekken 11-15 sidder i en af kontakteme 12, 13, 14 eller 15, 
flyttes den et step ned (f eks. fra 12 til 11). Sidder skmen derimod ill, flyttes den til 
15, og skmen i kontaktraekken 1 til 11 flyttes et step op (f. eks. fra 5 til 6). Derefter 
gentages (a). (Hvis det viser sig at vaere vanskeligt at bringe Ik inden for omradet 
45-50 mA, skal rorenes hvilestrom kontrolleres. Hvorledes denne kontrol foreta- 
ges, fremgar af afsnit G, II). 


A 


IV. Indstilling af antenneafstemning, LOAD og FINAL DRIVE 
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(Foretages kun for hovedkanaler; foretages ombord; taeller ikke pakraevet). 

1. Anbring senderen saledes, at den haenger i kassen, idet de to kroge overst bag i senderen 
bringes til indgreb med kassens overste forkant. Antenne, jordledning og stromforsy- 
ningskabel skal vaere monteret. 

2. Saet omskifteren SAFETY SWITCH ud af funktion ved at aktivere kontaktarmen og 
stikke lasestiften (0 2 isoleret) bagved armen, 

3. Saet POWER SWITCH pa ON, MAIN SWITCH pa ON (kun i tilfaelde af 110/220V AC 
stromforsyning), S1002 pa LOAD og POWER REDUCTION pa FULL. 

4. Afmonter plastdaekslet under knappen AERIAL TUNE og saet kontaktskmer i position 
26 (serie nr. mindre end 204553 27) og 31, hvis det er kanal A (2182), der onskes optu- 
net, og 29 og 31 for alle andre kanaler. 

5. Saet senderen pa den onskede hovedkanal og dan kontakt mellem kontakttromlen og 
kontakt 22 ved at presse trimmepindens U-formede metalende mellem kontakten og 
tromlen (U'ets abne del skal vende mod tromlen). 

6. Hold knappen TUNE indtrykket og tune til max. antennestrom med kaervskmen under 
knappen AERIAL TUNE, hvis kanalen er 2182, og med knappen AERIAL TUNE for 
alle andre kanaler. 

Er det ikke muligt at finde max. udslag inden for variationen af AERIAL TUNE (kaerv¬ 
skmen), saettes en trimmepind i kontakt 30 eller trimmepinde i bade kontakt 30 og 32, 
indtil max. udslag er opnaet. 

Er det stadig ikke muligt at finde max. udslag, anbringes kontaktskmer i 30 og 32, og 
kontaktskmen i pos. 29 flyttes til 28 (ikke kanal A). Er det stadig ikke muligt at finde et 
maximum, er antennen enten for lang eller for kort, 

Der skal vaere kontaktskmer i 30 og 32, nar antennekondensatoren er indkoblet (skme i 
28 ogikke i 29). 

6. Hold knappen TUNE indtrykket og tune til max. antennestrom med kaervskmen under 
knappen AERIAL TUNE, hvis kanalen er 2182, og med knappen AERIAL TUNE for 
alle andre kanaler. 

Er det ikke muligt at finde max. udslag inden for variationen af AERIAL TUNE (kaerv¬ 
skmen), saettes en trimmepind i kontakt 30 eller trimmepinde i bade kontakt 30 og 32, 
indtil max. udslag er opnaet. 
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Er det ikke muligt at finde max. udslag, anbringes skruer i 30 og 32, og skruen 
i 29 Qemes. Er det stadig ikke muligt at finde max. udslag, Qemes ogsa sl^ruen 
i 28 (ikke kanal A). Er det stadig ikke muligt at finde et maximum, er antennen enten 
for lang eller for kort. 

Der skal vasre kontaktskruer i 30 og 32, nar antennekondensatoren er indkoblet. (Ingen 
skruer i 29 eller ingen i 28 og 29). 

7. Ved at flytte trimmepinden i kontakt 22 til en af kontakteme 19-25, begge incl. (serie 
nr. mindre end 204553 19-26), bringes viserudslaget pa TEST METER til hojre for, 
men sa tast pa 0-stregen som muligt, nar antennestrommen er tunet meget omhyggeligt 
til max. og FINAL DRIVE er justeret som beskrevet under pkt. 9 og 10 (knappen 
TUNE indtrykket). FINAL DRIVE skal kontrolleres hver gang trimmepinden i 19-25 
begge inch (serie nr. mindre end 204553 19-26) flyttes. 

8. Saet skruer i de ovenfor fundne kontaktpositioner, en i kontaktraekken 19-25, begge 
incl. (serie nr. mindre end 204553 19-26), og ingen, en eller to i kontakteme 30 og 32 
(altid en skrue i kontakt 31). 

9. Sset S1002 i stilling FINAL DRIVE (POWER REDUCTION stadigv^k pa FULL). 

10. Pa senderens hojre side findes 16 potentiometre - et for hver hovedkanal. Med knap¬ 
pen TUNE indtrykket og antennestrommen tunet til max. justeres potentiometret for 
den aktuelle hovedkanal, til viseren pa TEST METER viser 10 (hojre skalahalvdel). 

11. Efter at ovenfor staende punkter er gennemfort for samtlige hovedkanaler, stilles 
SI002 i stilling TRANSMIT, og senderen monteres i kassen, og samtlige kanaler af- 
proves. Inden daekslet under knappen AERIAL TUNE monteres, justeres antenne- 
strommen for kanal A2182 omhyggeligt til max. 


V. Optuning af nabokanaler 

B 

(Kan foretages pa vaerksted eller ombord). 

1. Lss punkt C, I. 

2. Tag senderen ud af kassen, som beskrevet i afsnit C, IV, 1. 

3. Skriv sendefrekvensen pa nabokanalposition pa frekvenstavlen. 

4. Afmonter daekslet over kr^'stallerne pa senderens hojre side, isaet krystallet i den ak¬ 
tuelle position og monter daekslet igen, 

5. Saet omskifteren SAFETY SWITCH ud af funktion ved at trykke kontaktarmen 
ned og stikke lasestiften (0 2 isoleret) ned bagved kontaktarmen. 

6. Sst SI002 i stilling PRE DRIVE, indtryk knappen A3H og tilslut taelleren til den hvi- 
de terminal pa driverrorets sokkelchassis (se fig. 1). 

7. Tast senderen med mikrotelefonens taste og juster med den isolerede trimmepind gen- 
nem hulleme i krystaldaekslet den aktuelle krystaltrimmer, indtil taelleren viser samme 
frekvens som frekvenstavlen. 

8. Stil SI002 pa TRANSMIT, monter senderen i kassen ogafprov kanalen. 


D. Test meter 

Med senderens TEST METER og dertil horende omskiftere TEST SWITCH I (SI002) og 
TEST SWITCH II (SI003) (angaende placering se fig. 2) males, idet der refereres til positi- 
onerne pa SI002, folgende: 

Position 1. PRE DRIVE: HF spaending pa PA-rorenes gitter (skaermgitterspaendingen af- 
brydes automatisk i denne position). 

Position 2: Bruges ikke. 

Position 3 Ik: 

Katodestrom i et af PA-rorene udvalgt med SI003. Fuldt udslag 100 mA. 
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Position 4 Load: 

HF spsendingen pa henholdsvis PA-r0renes anoder og styregitre sammenlignes pa en 
sadan made, at r0rene belastes korrekt, nar viseren pa instrumentet viser 0. 

Position 5 Final Drive: 

HF spHendingen pa PA-r0renes gitter. Meteret viser 10, nar drive er korrekt justeret. 
(Knappen TUNE indtrykket). 

Position 6 Vgo: 

PA-r0renes sksermgitterspaending samt anodesp^endingen til driverrpret. Fuldt udslag 
500 Volt. 

Position 7 Va: 

PA-r0renes anodespasnding. Fuldt udslag 1000 Volt. 

Position 8 Vgi: 

Neg. gitterspaending. Fuldt udslag 100 Volt. 

Position 9 4- 18V: 

Spaending til smasignalkredsl0bene, Fuldt udslag 20 Volt. 

Position 10 Transmit: 

Instrumentet er afbrudt, S1002 skal altid stilles i denne position, inden senderen saettes 
i kassen. 


E. Aerial meter 

Er instrumentet pa senderens forside. Med dette meter males antennestr0mmen. 


F. Tekniske data 

Udgangseffekt til antennen ved samtlige sendearter er 400 Watt PEP. 
Tilladte forsyningssp^ndingsvariationer: 

24V DC + 20 % - 10 % 

llOV AC ± 10 % 

127V AC ± 10 % 

220V AC ± 10 % 

237V AC ± 10 % 

Modulation: 350-2700 Hz med modulationsbegraenser. 

Kanalantal: 31 krystalstyrede kanaler i omradet 1,6-4,2 MHz. 

Frekvensstabilitet: Kort tid ± 20 Hz 

Lang tid ± 100 Hz 

N0dtone: 1300 og 2200 Hz. Afbryder automatisk efter 45 sek. 

Str0mforbrug - 24V DC: Lytte (stand by) 2,7 A 

Tale 15-20 A 

Str0mforbrug - 220V AC: Lytte (stand by) 0,4 A 

Tale 2-2,5 A 

Str0mforbrug - llOV AC: Lytte (stand by) 0,8 A 

Tale 4-5 A 



G. Service 

Sender SAILOR T126 er opbygget pa en sadan made, at det er muligt at komme til 
praktisk taget samtiige kredsl0b uden at skille senderen ad. 

For yderligere at lette eveiituelt servicearbejde er hele senderen opbygget i modular. 


I. SMALL SIGNAL SECTION (fig. 4) 

Denne del af senderen er anbragt pa senderens venstre side: Denne sektion er opbyg¬ 
get af fplgende enheder: 


Base print: 

Sektionens bundprint er monteret direkte pa senderens venstre sidechassis. Senderens 
omskifterkredsl0b (switching circuitry) er trykt direkte pa bundprintet. 

Pa bundprintet er monteret senderens trykknapomskifter (SI 102) samt stikforbindel- 
ser til de pa bundprintet anbragte udskiftelige moduler. 

SSB generator 

AF Amplifier 

Alarm signal generator: 

Disse tre enheder kan hver for sig let demonteres ved at l0sne de med X) masrkede 
skruer pa figur 4, 

Nar de tre moduler, som sidder pa bundprintet, er demonteret, kan bundprintet de¬ 
monteres pa f0lgende made: 

1. Fralod ledningerne pa SAFETY SWITCH (se fig. 2). 

2. L0sn de skruer pa bundprintet, som ikke er markeret med maling. 

3. Vip forsigtigt bundprintet ud. 

II. PA-SECTION 

Denne del er tilgaengelig fra senderens bagside. Hvor de enkelte dele er placeret frem- 
gar af fig. 6. 


Udskiftning af PA-rer: 

Efter udskiftning af PA-r0r samt ved udskiftning af str0mforsyning skal hvilestrpmmen 
i PA-r0rene altid justeres som f0lger: 

Justeringen skal altid finde sted med fuld spaending pa skibets lysnet (generatoren i 
gang) eller, hvis justeringen finder sted pa vaerksted, ved nominel forsyningsspaending 
(26,5V DC eller 110/127/220/237V AC). Justeringsproceduren er som f0lger: 

1. Drej de 6 potentiometre P601-P606 (se fig. 1) belt mod uret. 

2. Stil senderen pa en kanal uden krystal (hvis en sadan ikke findes, tag krystallet ud). 

3. Stil POWER SWITCH pa ON (og hvis 110/220V AC strpmforsyning MAIN 
SWITCH pa ON). 

4. Saet S1002 pa Ik, saet SI 003 pa Iki og indtryk knappen A3J. 
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5. Tast senderen ved hjaelp af tasten pa mikrotelefonen og juster katodestrpmmen i 
r0r nr. 1 ved hjselp af potentiometeret P601, indtil TEST METER viser 30 mA 
(fuldt udslag 100 mA). 

6. Drej S1003 til Ik 2 og juster Ik 2 ved hjselp af P602 til 30mA. 

7. Gentag proceduren for Iks, Ik4, Iko og Ik(>. 

8. Hvis der er tale om nye r0r, efterlades senderen med mikrotelefonens taste indtryk- 
ket i 15-30 min., hvorefter katodestrpmme efterjusteres, som beskrevet under punk- 
terne 5, 6 og 7. 


III. OSCILLATOR, MIXER og CRYSTAL UNIT 

Senderens crystalprint med dertil h0rende omskiftere (S201, S202 og S203), crystal 
oscillator og mixer print samt omskifterdaekket SlOOl er sammenbygget til en enhed. 
Denne enhed, som er anbragt forneden pa senderens h0jre side, demonteres som f0l- 
ger: 

1. Demonter knappen SECTION SELECTOR. 

2. Demonter krystaldsekslet og skru de 6 skruer maerket X pa fig. 5 ud. 

3. Traek enheden sa langt tilbage, at akslen til omskifteren SECTION SELECTOR 
gar fri af forpladen. 

Derefter kan enheden svinges ud, uden at ledningerne demonteres. 


IV. DRIVER UNIT 

Senderens driver print og de til driveren h0rende omskiftere (S501 og S502) er sam- 
menbygget til en enhed. 

Denne enhed, som er placeret for oven til venstre pa senderens side, demonteres pa f0l- 
gende made: 

1. Demonter akselstopperen maerket XXX) pa fig. 6 og track den omskifteraksel, som 
har rektangul^rt tvaersnit, sa langt tilbage, at den gar fri af driver printets om¬ 
skiftere. 

2. L0sn de 4 skruer maerket XX) pa fig. 5. Herefter kan enheden forsigtigt traekkes 
ud, uden at der l0snes nogen ledninger. 


V. DRIVE LEVEL UNIT 

Drive level print samt de dertil h0rende omskiftere (S503 og S504) er sammenbygget 
til en enhed. 

Denne enhed demonteres pa f0lgende made: 

1. Demonter driver unit, som beskrevet under IV. 

2. Skru de to skruer maerket XXX pa fig. 5 ud. 

3. Traek enheden vinkelret ud, til den gar fri af de to laiige stag, derefter bagud, til 
den lange, runde omskifteraksel (S502) gar fri af forpladen. 


VI. COIL SECTION 

Til coil section h0rer de komponenter, som sidder i rummet afgraenset af venstre og 
h0jre sidechassis samt PA-chassis og mellempladen (pladen bag forpladen). 
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De vigtigste komponenter i denne sektion er PA-spole (L701 og L702), antennespole 
(L703), kondensatorerne C701-C714, begge incl. (sammenbygget i en stakkondensa- 
tor), antennekondensator Cl15 samt antennestrpmsmeteret med dertil hprende trans¬ 
former. Desuden sidder i denne sektion kontakttromlerne med de dertil hprende kon- 
taktpaneler. 

Samtiige komponenter er fastskruet pa mellempladen. 

Komponenternes placering fremgar af fig. 2 og 3. 


H. Beskrivelse af senderens kredslob 

Generelt 

SAILOR T126 er fuldtransistoriseret i alle smasignal kredsl0bene. PA-trinet og dri- 
ver-trinet er bestykket med r0r. 

SAILOR T126 er i stor udstraekning delt op i udskiftelige funktionsenheder, og denne 
funktionsopdeling vil blive fulgt i beskrivelsen af de enkelte kredsl0b. 

I spaendingsskemaer er angivet typiske spaendingsvaerdier pa de aktive elementer. Alle 
spaendinger er malt med rprvoltmeter med en modstand i spidsen af maleproben pa 
min. 47 K ohm. (R0rvoltmetre er ofte indrettet for 1 M ohm i spidsen af proben). 



SSB generator 

I denne funktionsenhed genereres alle de signaltyper, SAILOR T126 er i stand til at 
udsende. 

Enheden indeholder 600 kHz krystal oscillator, 600 kHz forstasrker, balanceret modu¬ 
lator, sidebandsfilter (LSB), f0rste SSB forstaerker, kredsl0b for genindsaetning af 
baerebplgen, anden SSB forstaerker og SSB output forstaerker. 

T305 fungerer sammen med X301 som 600 kHz generatoren af typen Pierce Colpitts. 
T306 forstaerker og filtrerer dette signal, som f0res til den balancerede modulatoi ' ia 
C327. 
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Den balancerede modulator er bygget op omkring et integreret kredsl0b IC301, der 
indeholder 4 dloder. Dct integrerede kredslpb tilfpres tiilige det forstaerkede mikro- 
fonsignal, hvorved der dannes et dobbelt sidebandssignal. Bserebplgeundertrykkelsen, 
d,v,s. undertrykkelsen af det indkomne signal 600 kHz, er saerdeles stor og temperatur- 
uafhaengig pa grund af ensartetheden i de 4 dioder i det integrerede kredsl0b. Ud- 
gangssignalet bestar derfor kun af et 0vre og et nedre sideband, hvoraf kun det nedrc 
sideband passerer gennem krystalfilteret FL30L 

Efter sidebandsfilteret fdres SSB signalet via FIRST SSB AMPLIFIER, bestykket med 
T307, til amplitudekontrollen P305 via R352. Samtidig fpres der i stilling A3A og 
A3H samt ved npdopkald et vist baerebplgesignal (600 kHz) via R354 til amplitude¬ 
kontrollen P305. 

Det kombinerede signal forstaerkes nu yderligere i SECOND SSB AMPLIFIER T309 
og SSB OUTPUTAMPLIFIER T310. 

Baereb0lgegenindsaetningen er styret ved hjaelp af skiftedioder, som igen bringes i le- 
dende eller spaerret tilstand ved hjaelp af DC styrespaendinger. 

Baereb0lgesignalet tages fra 600 kHz crystal oscillatoren og f0res gennem amplitude- 
reguleringen P301 til spaendingsdelen, bestaende af R310 og R309. 

I stilling A3H leder dioden D304, og baerebdlgesignalet f0res via C309 og C310 til 
emitterf0lgeren T302. 

I stilling A3A leder D305, og baerebplgesignal, der nu tages over R309, f0res via C308 
og C310 til T302. 

I stilling A3J leder D306 og laegger T302’s indgang til stel via C311 og C310 for at 
opna stor baereb0lgeundertrykkelse. 

Virkemaden af T301 vil blive beskrevet under afsnittet »AUTOMATISK 2182 kHz«. 


AUDIO AMPLIFIER - COMPRESSOR - TEST TONE GENERATOR 

Denne funktionsenhed behandler og genererer alle de lavfrekvente signaler, der benyt- 
tes ved normal betjening. 

Mikrofonsignalet transformeres op i TR401 og f0res via R410 til FET transistoren, 
der virker som en elektronisk styret modstand (attenuator). Hvor stor en daempning 
der opnaes med R410 og T40i er bestemt af spaendingen pa gaten af FET-transistoren 
T40L T401 er forspaendt til lukket tilstand med 5,1V fra zenerdioden D401 uden styre- 
spaending tilf0rt gaten. Under disse betingelser er der ingen daempning. Med en styre- 
spaending pa 5,1V tilfprt gaten opnaes maximal djempning. 

Den elektronisk styrede attenuator bruges til at holde spaendingen over FET-transisto¬ 
ren konstant uafhaengig af talestyrken og udg0r saledes en compressor. 

Den allerede omtalte styrespaending er dannet af det signal, der er over FET-transisto¬ 
ren T401 efter forstaerkning i T403 og T404. Signalet tages over R418 og f0res til ni¬ 
veau detektorsystemet, der bestar af T411, D403 og D404, 

Sa snart spaendingen, tilf0rt basis pa T411, bliver tilstraekkelig lav (ca. 4,7V), gar der 
ingen collector str0m i transistoren T411 pa grund af, at den normalt i lederetning for- 
spaendte diode D403 spaerres. Det betyder, at transistor T410, der normalt er i maet- 
ning pa grund af collector strpmmen i T411, lukker, hvilket f0rer til maetning af T405 
med det resultat, at kondensatoren C424 oplades meget hurtigt. C424 aflades langsomt 
via R437 og filterkredslpbet R412 og C410 og tilf0res gaten pa den tidligere omtalte 
FET-transistor T401 via R413. Pa grund af styrespaendingen vil daempningen stige, ind- 
til der begynder at ga collector str0m i T411, og en balancetilstand opnaes. Det for¬ 
staerkede og komprimerede mikrofonsignal f0res herefter via T412 og T4i3 til lav- 
frekvensfilteret, der fjerner signaler, der er uden betydning for forstaelsen. LF-signalet 
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f0res til den faste spasndingsdeler R424, R425 og R426. LF-spgendingerne fra denne 
spsendingsdeler er tilpasset de forskelMge signaltyper. Indkobling af det 0nskede niveau 
foregar ved hjaslp af skiftedioderne D406, D407 og D408, der styres af de samme 
skiftespasndinger som beskrevet under SSB generatoren. 

Test tone generatoren er en to-tone generator, der indeholder frekvenserne 2400 Hz 
og 1200 Hz. Multivibratoren, bestaende af T408 og T409, oscillerer pa 2400 Hz, og i 
det integrerede kredsl0b IC401 deles denne frekvens til 1200 Hz, der kan observeres 
pa ben 8. 

T407 fungerer som emitterf0lger, og 2400 Hz signalet f0res herfra via R430 til ud- 
gangstransistoren T406. 1200 Hz signalet fcJres ogsa til T406 via R429 og blandes her- 
ved med 2400 Hz signalet. Dette blandede signal tilf0res mikrofontransformatoren 
under optuning af senderen og pa grund af LF-filterets tilstedevccrelse sikres sinusfor- 
mede toner, idet to-tone generatoren i sig selv afgiver firkantspeendinger. 


ALARM SIGNAL GENERATOR 

Denne funktionsenhed har til formal at kunne modulere senderen med det standardi- 
serede »Distress« signal. Dette signal bestar af to toner 1300 Hz og 2200 Hz, der 
skiftes imellem med tidsinterval pa 0,25 sek. Udsendelsen af dette signal stoppes auto- 
matisk efter 45 sek. eller manuelt inden dette tidsrum er forl0bet. 

Transistor T902 arbejder som 2200 Hz oscillator og T903 som 1300 Hz oscillator. 
Skiftetiden mellem de to toner bestemmes af T901, der er en unijunction transistor, der 
afgiver en skifteimpuls til det integrerede kredsl0b IC901, der arbejder som FLIP- 
FLOP, saledes at udgangssignalerne pa ben 6 og ben 8 skifter fra -b6V til OV og om- 
vendt, hver gang T901 afgiver en skifteimpuls. Tillige er speendingen pa ben 6 4-6V, 
nar speendingen pa ben 8 er OV og omvendt. Pa denne made bringes skiftedioden D902 
til at lede, nar ben 6 antager vasrdien OV, hvilket medf0rer, at D901 spaerres og kun 
2200 Hz signalet ledes ud til T904, Ved naeste skifteimpuls er det 1300 Hz signalet, der 
tilf0res T904. T904 arbejder som effektforstccrker og leverer signalet til bade MIKRO- 
TELEFON og AF AMPLIFIER. 

Start og stop af npdgeneratoren foregar ved hjaelp af den styrede diode D904 samt tran- 
sistorerne T905 og T906. 

Nar opstillingen tilf0res +24V via funktionsomskifteren, vil T905 i serie med R919 
og R926 lede, og n0dtonegeneratoren starter. 

T906 arbejder som 45 sek. generator, det vil sige, at efter ca. 45 sek. afgiver T906 en 
triggeimpuls til R904, der herved begynder at lede og kortslutter basen af T905 til stel, 
og denne transistor afbryder derved for str0mmen til n0dtonegeneratoren. Denne til- 
stand vedbliver, indtil forbindelsen til funktionsomskifteren afbrydes. 

Styrede ensrettere har den egenskab, at en kortvarig triggeimpuls, tilf0rt gaten, far 
anode-katode straekningen til at lede vedblivende, safremt str0mmen i anode-katode 
straekningen er over en vis str0m, den sakaldte holdestr0m. Afbrydelse af den ledende 
tilstand kan kun foretages ved, at str0mmen formindskes til en vaerdi under holdestrpm- 
men. 


POWER REDUCTION - DRIVE LEVEL 

SAILOR T126’s POWER REDUCTION omskifter har tre stillinger med 4 dB's spring, 
udf0rt som daempningsled af L led typen. Dette led er afsluttet med DRIVE LEVEL 
potentiometrene P501 til P516. Disse potentiometre indkobles med omskifteren S504, 
som er et daek i CHANNEL SELECTOR. 
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Power reduction og drive level er indskud imellem SSB generatoren og SSB indgangen 
i mixeren. 

Power reduction er uvirksom i stilling 2182 DISTRESS. 


POWER AMPLIFIER 

Power amplifier, der bestar af 6 stk. parallelkoblede tetroder, arbejder som forsteerker 
i klasse ABi. 

Anodebeiastningen bestar af et afstemt pi-ied. Da dette afstemte pi-ied skal operere 
med frekvenser fra 1,6 MHz-4,2 MHz, aendres afstemningskapaciteter og spoler med 
programmerede kontakter koblet sammen med CHANNEL SELECTOR. 

Udgangskapaciteten i dette pi-led er sektionsdelt for at opna impedanstilpasning med 
antenne, der igen afstemmes til resonans med variometeret L703 og eventuelt C715. 
Indkobling pa variometer-udtagene og den sektionsdelte udgangskapacitet styres ogsa 
af de programmerede kontakter. Ved udskiftning af PA-rpr samt ved skift fra en power 
supply til en. anden skal PA-r0renes hvilestrpm justeres. Hvorledes dette foregar, frem- 
gar af afsnit G, IL 


CRYSTAL SECTION 

Indkobling af det enkelte krystal og dertil hprende trimmer og kondcnsator foregar 
med omskifterne S201 og S202, som er mekanisk sammenkoblede med CHANNEL 
SELECTOR. 

Skift mellem hoved- og nabokanal foretages med omskifteren S203 SECTION SELEC¬ 
TOR. 

I stilling 2182 DISTRESS er S203 sat ud af funktion, saledes at 2182 udseiides, uanset 
hvorledes S203 stilles. 


CRYSTAL OSCILLATOR AND MIXER 

Denne enhed har til formal dels at generere krystalfrekvensen og dels at blande denne 
med 600 kHz signalet til sendefrekvensen. Krystalfrekvenserne er frekvensm^essigt pla- 
ceret over signalfrekvensen, saledes at der udsendes det 0vre sideband (USB), idet 600 
kHz signalet er et nedre sideband (LSB) signal. Transistor TlOl fungerer som PIERCE 
COLPITTS oscillator. Signalet fra basis af TlOl f0res delt til udgangsforstasrkeren 
T103 (emitterfplger) og dels til basis af T102, der'tendrer DC arbejdspunktet af TlOl, 
idet oscillator signalet ensrettes i basisemitterstriekningen af T102. Den ensrettede 
spEending forsticrkes i T102, og oscillatorens arbejdspunkt pavirkes gennem R105, 
saledes at man opnar en konstant amplitude af oscillatorsignalet. Mixeren er bestykket 
med et integreret kredslpb ICIOI. Dette integrerede kredslpb er en balanccret modula¬ 
tor, der pa udgangen gennem transformatoren TR102 kun afgiver sum og differens- 
frekvenserne mellem de to indgangssignaler. Det vil sige, at 600 kHz SSB signalet og 
signalet fra crystal section er undertrykt pa udgangen. Da signalet fra crystal scctionen 
ligger i omradet 2,2 MHz-4,8 MHz, er en stor undertrykkelse onskelig, og en finjustc- 
ring med PIOl muliggpr dette. 

Mixerens udgang afstemmes med svingningskredse, der er fielles med drivcrkredslobet. 
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SWITCHES AND RELAY CIRCUIT 
Channel selector 

Denne omskifter betjenes af operat0ren ved skift fra en linie til en anden pa frekvens- 
tavlen. Ved en mekanisk sammenkobling (kcedetraek) er omskifteren i coil section, 
oscillator, mixer og crystal unit, driver unit og drive level unit sammenkoblede, saledes 
at der ved skift fra en kanal til en anden sker fplgende: 

S201 og S202 skifter til to nye krystalpositioner. 

SlOOl og SI 102 omkobler i stilling DISTRESS pa en sadan made, at senderen altid er 
klar til at sende A3H, uanset hvorledes trykknapperne A3J, A3A og A3H betjenes. 

S504 skifter drive level potentiometer samt blokerer POWER REDUCTION i stilling 
2182. 

S501 og S502 skifter til et nyt saet spoler i driver section. Hpjre kontakttromle afstem- 
mer pi-ledet til den nye frekvens. Venstre kontakttromle tilpasser senderen til den nye 
antenneimpedans samt skifter i stilling 2182 til den fast indstillede del af antennespolen. 


SECTION SELECTOR (8203) 

Skifter mellem hoved- og nabokanal. 


POWER REDUCTION {S503) 

Se afsnit H. 


81002 og 1003 

Se afsnit D: TEST METER. 

MAIN 8WITCH (SI204) 

Kun pa 110/220V AC str0mforsyningen. Afbryder for skibets lysnet. 

Nar modtageren anvendes alene, skal den sta pa ON (AC strpmforsyningen leverer 24V 
DC til modtageren). 

POWER 8WITCH 

(I 24V DC str0mforsyningen S1302 og i AC str0mforsyningen S1202). 

Kontakten har fplgende funktioner: 

1. 1 stilling ON forsyner den senderen med fuld gl0despaending; i stilling STAND-BY 
reduceret gl0despaending; i OFF ingen gl0despaending. 

2. Forhindrer senderen i at blive tastet i stillingerne STAND-BY og OFF. 

3. Leverer spaending til smasignalkredsl0bene (24V DC) i stilling STAND-BY og ON. 

8IMPLEX-DUPLEX 

(1 24V DC str0mforsyningen S1303 og i 110/220V AC strpmforsyningen SI203). 
Kontakten har fplgende funktioner; 

1. Omkobler forbindelsen til hpjttaleren, sa denne er afbrudt i stilling DUPLEX, medens 
den i de 0vrige positioner er tilsluttet, undtagen nar senderen tastes. 

2. Afbryder for spaendingen til modtageren ved hjaelp af RE1203 i AC forsyningen og 
RE1303 i DC forsyningen, nar kontakten star i stilling SIMPLEX, og senderen tastes. 


Trykknapraekken TE8T ALARM, A3J, A3A, A3H, TUNE ALARM 

Denne omskifter er opdelt i 4 sektioner benaevnt A, B, C og D (se hoveddiagram). 
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Section A: 

Sikrer mod u0nsket udsendelse af n0dtonesignalet. 


Section B: 

Sikrer, at senderen ikke kan tastes med mikrotelefonens taste eller knappen TUNE, nar 
TEST ALARM er aktiveret. 

Omkobler LF indgangen til AF amplifier, saledes at den, nar TEST ALARM og 
ALARM er indtrykket samtidig, far LF fra npdtonegeneratoren, nar knappen TUNE 
er indtrykket far LF fra to-tone generatoren, og nar A3J, A3A eller A3H er indtrykket 
far LF fra mikrotelefonen. 


Section C: 

Kontakten lasngst til venstre pa diagrammet omskifter sammen med modsvarende 
kontakt i sektion D mikrotelefonen, saledes at den far LF fra nOdtonegencratorcn, 
nar knappen TEST ALARM aktiveres. Omskifter styrespasndingen til SSB genera¬ 
toren pa en sadan made, at senderen sender A3J, nar en af knappernc A3J eller 
TUNE aktiveres, A3A nar knappen A3A aktiveres, og A3H nar en af knapperne A3H 
eller ALARM aktiveres. 

Angaende automatisk valg af A3H i stilling DISTRESS pa frekvenstavlen se automa- 
tisk 2182 DISTRESS sidst i dette afsnit. 


Section D: 

Vcelger startkriteriet for senderen, saledes at den, nar en af knappernc A3J, A3A clicr 
A3H er indtrykket, tastes med mikrotelefonens taste, medens den, nar enten knap¬ 
pen TUNE eller begge knapperne TEST ALARM og ALARM er indtrykket. tastes 
automatisk. 

I stilling 2182 kortsluttes de to ledninger, mserket »mode interlock over-ride« af 
SlOOl, og senderen kan tastes med mikrotelefonens taste, nar ingen af knapperne er 
indtrykket. 

Angaende kontakten Isengst til venstre pa diagrammet, se venligst afsnittct Sektion C. 
Autom.atisk 2182 kHz distress (se hoveddiagram): 

Nar CHANNEL SELECTOR sa^ttes i stilling DISTRESS 2182 kHz. foregar der in¬ 
terne omkoblinger, der medfprer, at senderen er operationsklar uden nogen indstil- 
linger. 

Transistor T301 i SSB GENERATOREN er under normal drift konstant Icdcndc og 
sender -f 18V ud til brug for styrespeendinger til skiftedioderne i SSB GENERATOR 
og AUDIO AMPLIFIER. 

Nar CHANNEL SELECTOR er i stilling 2182, tilfores basis af T301 -hl8V gennem 
dioden D303 og T301 spterrer. Gennem dioden D302 tilfores SSB GENERATOR 
og AUDIO AMPLIFIER styrespiending, saledes at disse er i stilling A3H, uanset 
hvordan trykknappanelet betjenes. 

De programmerede kontakter indkobler et fast variometer, saledes at antenneafstem- 
ningsknappen er uvirksom. 

I stilling 2182 er POWER REDUCTION (S503) sat ud af funktion. saledes at sen¬ 
deren altid sender fuld effekt, ligeledes er omskifteren SECTION SELECTOR (S203) 
sat ud af funktion. 
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Stromforsyninger til T126 

Til 24V DC drift N210 

Til 110/220V AC drift N211 

Stik til modtager og udvendigt relae er placeret bag pa enheden. 


N210, 24V DC konverter: 

N210 forsyner SAILOR T126 med anodespajnding, skasrmgitterspEending, negativ 
gitterforspsending og +18V til smasignalkredsl0b. 

N210 er opbygget af to identiske DC konvertere, som hver leverer den halve anodes 
spaending, skcermgitterspcending og negativ gitterforspasnding, men fuld sp^ending til 
+ 18V regulatoren. 

Fordelen ved denne koblingsform er, at senderen vil vaere i stand til at arbejde, selv 
om den ene konverter stopper (med reduceret udgangseffekt). 


Kredsl 0 bsbeskrivelse af konverterne: 

Nar senderen n0gles, vil relaeerne RE1303, RE1302 og RE1301 straks slutte, medens 
relae RE1304 vil slutte med forsinkelse. I dette tidsinterval vil konverter transistorerne 
blive forsynet med basisstr0m, og konverterne vil begynde at arbejde. Tilbagekobling 
fra udgangstransformatoren vil finde sted via en modstand og drivertransformatoren 
TR1303, TR1304. Begraensning af modsp^endingen mellem basis og emitter i kon- 
verteren sker ved hjaelp af dioderne D1304, D1305, D1306 og D1307. Spaendingerne 
er opbygget ved parallel- og seriekobling af ensretterkredsl0bene. 

Relae RE1303 og omskifter S1303 danner forbindelse til modtageren, afhaengigt af, 
om der vaelges SIMPLEX eller DUPLEX. 


N211, AC stromforsyning: 

N211 forsyner SAILOR T126 med anodespaending, skcermgitterspaending, negativ git- 
terforspaending, +18V til smasignalkredsl0bene og 24V DC til gl0despaending til 
rprene i T126 og 24V DC til modtageren. 


Kredslobsbeskrivelse af N211: 

TR1201 med D1208 og filterkomponenterne laver 24V DC til modtageren og til gl0- 
detradene i r0rene i T126. Med S1202 i stilling ON er TR1202 og TR1203 forbundet 
til skibets lysnet, og de forskellige spaendinger er til stede. 

Nar senderen npgles, vil relae RE1203, RE1202 og RE1201 traekke. RE1201 og 
RE1202 slutter skaermgitterspaending og +18V til T126. 

Relae RE1203 og omskifter S1203 danner forbindelse til modtageren, afhaengigt af, 
om der vaelges SIMPLEX eller DUPLEX. 
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SSB Generator 
T124/T126/T128 
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Crystal Section 







Crystal Osc. & Mixer print 




















Drive Level unit 
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Typical AC Voltages at encircled numbers on main diagram 

T128, T126 and T124 


Test conditions: TUNE, and service switch in position pre drive or driver. 
(Channei B ... Q). 


Measurements: With an osciiloscope and a test probe 10:1 (10 Mohm/10 pF). 


Output SSB generator 

under Test conditions 

T128 

0,8-0,9 Vpp 

T126 

1 Vpp 

T124 

1 Vpp 



Encircled 

number 

Vpp 

Freq. 

Curve 

shape 

1 

1,6 

1,3/2,2kc 

mm 

2 

1-3-20 

600 kc 

■ 

3 

6 

600 kc 

Fig.G 

4 

0,04 

600 kc 
Lower S.B. 

Fig. E 

5 

0,4-0,5 

600 kc 
Lower S.B. 

Fig. D 

6 

13 

600 kc 
Lower S.B. 

Fig.D 

7 

4,5 

1,1 kc 

Fig. A 

8 

0,45 

1,1 kc 

Fig.C 

9 

0,9 

1,1 kc 

Fig. B 

10 

1.4 

Xtal 

Fig.G 

11 

0,7-1,4 

600 kc 
Lower S.B. 

Fig. D 

12 

0,45 

Xtal 

Fig.G 

13 

3-4,5 

Output 
Upper S.B. 

Fig. E 

14 

4-5 

Output 
Upper S.B. 

Fig.D 

15 

70-90 

Output 
Upper S.B. 





Test Voltage chart for T124, T126 and T128. 
















































































































Figure 3 Bottom view T126 
























Potmeter print 



Figure 4 Left side view T126 
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Figure 6 Rear view T126 









































Figure 7 220/11OV AC power supply T126 Right side view 





















































Figure 8 220/110 V AC power supply T126 Left side view 
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Figure 9 24 V DC power supply T126 Right side view 
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Figure 10 24 V DC power supply T126 Leftside view 


































































R105/R106 
or RIO3/RIO 
mounted vit] 
speaker uni 

LI67 
















One aerial mounting instruction 
aerial relay ar 166 simplex only 


Figure 13. 









































6 PIN MALE PLUG 
HIRSCHMANN TYPE MesSOz 




MICROTELEPHQNE AT 

TRANSMITTER 


EXTENTION MICROTELEPHONE 



Instructions for Fitting additional Microtelephone 
position to Transmitter 

(a) Remove the microtelephone assemble from the transmitter. 

(b) Fix the new telephone rest-box to the transmitter, after wiring as shown 
in the diagram. 

(c) Run the extention cable {5 core, lead screened) to the extention position, 

(d) Wire to the extention rest-box as shown in the diagram and fix box in 
position. 























CRYSTAL OSCILLATOR AND MIXER T 126 /T 128 


Symbol 

Description 

Manufact. 


ClOl 

Capacitor, 

polye s ter 

0.1 

uF 

25OV 

Arco 

Minidip 


C 102 

Capo citor, 

polystyren 

390 

pF 


Philips 

2222 425 

33901 

CIO3 

Capacitor, 

polystyren 

560 

pF 


Philips 

2222 425 

35601 

cio 4 

Capacitor, 

polys tyren 

560 

pF 


Philips 

2222 425 

35601 

CIO5 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

25OV 

Arco 

Minidip 


C106 

Capacitor, 

polystyren 

560 

pF 


Philips 

2222 425 

35601 

CIO7 

Capacitor, 

polye s t e r 

0.1 

uF 

25OV 

Arco 

Minidip 


C108 

Capacitor , 

polye s t er 

0.1 

uF 

25OV 

Arc 0 

Minidip 


CIO9 

Capacitor, 

polystyren 

1300pF 


Philips 

2222 425 

31502 

Clio 

Capacitor, 

polys tyren 

2200 pF 


Philips 

2222 425 

32202 

cm 

Capacitor, 

ceramic 

lOnF 

-20/ 

> 

0 

0 

00 

+ 

Fe rrope rm 

9/0145.9 


CI12 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

250V 

Arco 

Minidip 


DlOl 

Z ene rdiode 


7.5 

V + 

13 : 

rH 

10 

Motorola 

1 N 4737 A 


ICIOI 

Integrated 

circuit 

MCI496 


Motorola 



LlOl 

Coil bal. mixer 

TL026 


S.P. 

TL026 


L 102 

Choke 


250 

uH 


Prahn 

1580/32K 


PlOl 

Potentiometer, trim 

100 

ohm 


Philips 

2322 4 io 

43301 

RlOl 

Resistor 


22 K 

ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 101 

33223 

R 102 

Resistor 


1 K 

ohm 

0. 33 ¥ 

Philips 

2322 101 

33102 

RIO3 

Resistor 


15 

ohm 

0.33W 

Philips 

2322 101 

33159 

rio 4 

Resistor 


12 K 

ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 101 

33123 

RIO5 

Re sis tor 


22 K 

ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 101 

33223 

R106 

Resistor 


18 K 

ohm 

0, 33 W 

Philips 

2322 101 

33183 

RIO7 

Resistor 


10 K 

ohm 

0, 33 W 

Philips 

2322 101 

33103 

R108 

Re sis to r 


39 K 

ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 101 

33393 

RIO9 

Resistor 


1 K 

ohm 

0.33W 

Philips 

2322 101 

33102 

RllO 

Resistor 


33 

ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 101 

33339 

Rill 

Resistor 


560 

ohm 

0,33W 

Philips 

2322 101 

33561 

R 112 

Resistor 


56 

ohm 

0.33W 

Philips 

2322 101 

33569 

RII3 

Resistor 


1 K 

ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 101 

33102 






CRYSTAL OSCILLATOR AND MIXER T 126 /T 128 


Symbol 

Description 

Manufact. 


rii 4 

Resistor 

1 

K ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 

101 

33102 

RI15 

Resistor 

1 

K ohm 

0.33W 

Philips 

2322 

101 

33102 

RI16 

Resistor 

1 

K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

RII7 

Resistor 

2.7 

K ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33272 

RI18 

Resistor 

560 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33561 

RII9 

Resistor (T 126 ) 

470 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33471 

RI19 

Resistor (T 128 ) 

820 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33821 

TlOl 

Transistor 

BC 147 


Siemens 

bci 47 



T 102 

Transistor 

bci 47 


Siemens 

bci 47 



TIO3 

Transistor 

1 

bci 47 


Siemens 

bci 47 




TRIOI Transformer xtal osc. TL 07 ^ S.P. TL 07 ^ 

TR102 Transformer bal. mix. TL 073 S.P. TL 073 





SSB 


Symbol 

C301 

C302 

C3O3 

C 3 o 4 

C305 

C306 

C307 

C308 

C309 

G310 

C311 

312 

C313 

C317 

C318 

C319 

C320 

C321 

C322 

C323 

C324 

C323 

C326 

C327 

C328 

C329 

^330 

0331 

C332 

C333 

C334 

C335 

0336 

0337 

0338 

C339 

0340 

0341 

0342 

0343 


Oapac 

Oapac 

Oapac 

No t u 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

0 apac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

O apac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

0 apac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 

Oapac 


i tor, 
i tor, 
i tor, 
sed 
i t or, 
i tor, 
i t or, 
itor, 
it or, 
itor, 
i tor, 
itor, 
itor, 
itor, 
i tor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
i tor, 
itor, 
itor 
itor 
i tor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
i tor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 
itor, 


- GENERATOR T126/T128 
Description Manufact. 


polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polystyren 

tantal 

ceramic 

polyester 

polyester 

polystyren 

polyester 

polyester 

polystyren 

polyester 

polyester 

ceramic 

polystyren 

trimmer 

polystyren 

polystyren 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polyester 

polye s ter 

polystyren 


0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 

0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0,1 uF 
0,1 uF 
0.1 uF 
3300 pF + 2 ^/c 
22 uF + 10 ^ 
100 pF _+ 

0.1 uF 
0.1 uF 
270 pF + 2 ^fc 
0.1 uF 
0.1 uF 
lOOOpF + 2 % 
0.1 uF 
0.1 uF 
27 pF + 3 % 
O.OluF + 10 ^ 
O.OluF + 10 % 
lOOOpF + 2 % 
7 - 30 pF 
1.3 nF + 2 % 
3300 pF + 2 % 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0.1 uF 
0,1 uF 
lOOOpF + 2 % 


23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 

23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
123V Philips 
l6v Ero 

NPO Ferroperm 
23OV Efco 
23OV Efco 
123V Philips 
23OV Efco 
23OV Efco 
123 V Philips 
23OV Efco 
23OV Efco 
NPO Ferroperm 
23OV Philips 
23OV Philips 
123 V Philips 
NPO Dau 
123V Philips 
123V Philips 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
23OV Efco 
123V Philips 


PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

2222 423 33302 
ETP 3 G 22/16 
9/0112.3 insul 
PMT (short) 

PMT (short) 

2222 423 32701 

PMT (short) 

PMT (short) 

2222 423 31002 

PMT (short) 

PMT (short) 
9/0112.3 insul 

2222 342 43103 
2222 342 43103 
2222 423 31002 
107 - 36s 
2222 423 31302 
2222 423 33302 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

PMT (short) 

2222 423 31002 







CRYSTAL SECTION T 126 /T 128 

Symbol Description I Manufact, 


C 201 

Capacitor, 

variable 

3.5 - 

18.5 

pF 


Dau 

C 203 

Capacitor, 

variable 

3^5 - 

18.5 

pF 


Dau 

C 205 

Capacitor, 

variable 

3.5 - 

18.5 

pF 


Dau 

• • . . 

II 

fi 

If 

M 



II 

• . • . 

II 

II 

If 

If 



If 

C263 

Capacitor, 

variable 

3.5 - 

18.5 

pF 


Dau 

C 202 

Capacitor, 

ceramic 

22 pF 

-^0 

+1 

NPO 

4oov 

Ferroperm 

C 204 

Capacitor, 

ceramic 

22 pF 

+ 5 io 

NPO 

4oov 

Ferrope rm 

C 206 

Capacitor, 

ceramic 

22 pF 

+ 5 io 

NPO 

> 

0 

0 

Ferroperm 

• • • • 

II 

II 

If 

II 

11 

II 

It 

• • € • 

II 

II 

If 

If 

II 

II 

II 

C 264 

Capacitor, 

c eramic 

2 2 pF 

1+ 

Vox 

NPO 

4oov 

Ferroperm 


S 201 

Switch wafer 

S.P. 

S 202 

Switch wafer 

S.P. 

S 203 

Switch crystal section selector 

A.B.Metal 


107.2901.018 
107.2901.018 
107.2901 .018 

II 

II 

107.2901.018 

9/0112.9 insul 
9/0112.9 insul 
9/0112.9 insul 

II 

II 

9/0112.9 insul 

OM 008 
OM 008 

13101/4 - 5844 






SSB - GENERATOR T 126 /T 128 


Symbol 


Description 


Mam/fact. 




R301 

Re sister 

1 K ohm 

0, 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R3O2 

Re sister 

1 K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R3O3 

Re sis 1 0 r 

1 K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R3O3 

Re sister 

3 3 K 0 hm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33333 

R 306 

Resistor 

2.2K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33222 

R3O7 

Resistor 

2.2K ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33222 

R308 

Resistor 

2 , 2 K ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33222 

R309 

Resistor 

330 ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33331 

R3IO 

Re sister 

820 ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33821 

R3II 

Re sistor 

4.7K olim 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33472 

R 312 

Re sister 

47 K ohm 

0.33V 

Philips 

2322. 

101 

33473 

R313 

Re sister 

47 K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33473 

R 3 i 4 

Resistor 

2 , 2 K ohm 

0. 33 V 

Philips 

2322 

101 

33222 

R315 

Resistor 

4 7 K 0 hm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33473 

R316 

Resistor 

18 K olim 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33183 

R3I7 

Re sistor 

100 ohm 

0.33¥ 

Philips 

2322 

101 

33101 

R318 

Re sis tor 

56 K ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33563 

R3I9 

Re sistor 

1 K ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R32O 

Re sister 

1 K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R33O 

Resistor 

8.2K olim 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33822 

R332 

1 Re sister 

lOK ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33103 

R 333 

Re sister 

2 . 2 K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33222 

R334 

Re sis tor 

360 olim 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33561 

R336 

Resistor 

lOK ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33103 

R 337 

Resistor 

r5K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33153 

R338 

Re sister 

68 ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33689 

R 339 

Resistor 

150 ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33151 

r 34 i 

Re sis 1 0 r 

330 ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33331 

R 342 

Resistor 

47 ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33479 

R344 

Resistor 

47 ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33479 

R345 

Resistor 

330 ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33331 

R 346 

Re sister 

1.3K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33152 

R347 

Resistor 

68 K ohm 

0.33W 

Philips 

2322 

101 

33683 

R 348 

Resistor 

22 K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33223 

R349 

Re sister 

1 K ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R 350 

Re sis tor 

470 ohm 

0.33W 

Philips 

2322 

101 

33471 

R 351 

Re sister 

3.3K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33332 

R352 

R 353 

Re sis 1 0 r 

Not used 

1 . 3 K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33152 


R354 


Re sister 


1 . 5 K ohm 


0.33V 


Philips 


2322 101 33132 







SSB 


- GENERATOR T 126 /T 128 


Symbol 

Description 




Manufact. 


C344 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

25OV 

Ef CO 

PMT (short) 

03^5 

Capacitor, polystyren 

lOOOpF jf 2 io 

125 V 

Philips 

2222 425 31002 

0346 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

25OV 

Ef CO 

PMT (short) 

0347 

Capacitor, 'electrolytic 

100 

uF 

25V 

Siemens 

b 41283 -A 5107 -T 

0348 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 

ITT 

TAG 4.7/35 

0349 

Capacitor, variable 2 

. 5 - 45 pF 


Dau 

107.5901.045 

D3O2 

Diode 




Philips 

BAX 16 

D3O3 

Diode 




Philips 

BAX 16 

D 304 

Diode 




Philips 

BA 182 

D305 

Diode 




Philips 

BA 182 

D306 

Diode 




Philips 

BA 182 

D 308 

Diode 




Philips 

BAX 16 

D3O9 

Diode 




Philips 

BAX 16 

D3IO 

Diode 




Ph/Sie/ Te ?5 

IN 4 l 48 

D 311 

Diode, zener 

13V 


Motorola 

IN 4743 B 

FL3OI 

LSB crystalfilter 

0 

0 

kHz 


N.D.K. 

YF - 600 

X3OI 

Crystal 

600 

N 


K.V.G. 

HC6 - U 

IC3OI 

Integrated circuit 




RCA 

CA 3019 

L3OI 

Oscillator coil 




S.P. 

TL 025 

L3O2 

Buffer coil 




S.P. 

TL 020 

L3O3 

RF choke 

1 

mHy 


S.P. 

TL 076 

L 304 

Bal modulator coil 




S.P. 

TL 026 

L3O5 

Output coil xtal filter 




S.P. 

TL 013 

b306 

Driver coil 




S.P. 

TL 013 

L3O7 

RF choke 

1 

mHy 


Prahn 

1580/9K 

L3O8 

Output coil 

600 

kHz 


S.P. 

TL 023 

L3O9 

RF choke 

2.5 

mHy 


Prahn 

1580/10K 

P3OI 

Potentiometer 

22 

K ohm 


Philips 

2322 4 io 03308 

p 304 

Potentiometer 

100 

ohm 


Philips 

2322 410 43304 

P3O5 

Potentiometer 

2.2 

K ohm 


Philips 

2322 4 io 43305 





MICROPHONE AMPLIFIER AND COMPRESSOR T 126 /T 128 


Symbol 

j Description 




Manufact. 


c4oi 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

c402 

Capacitor, electrolytic 

470 

uF 

35 V 

Siemens 

b4ioio-A7477-Z 

c403 

Capacitor, polyester 

O.OluF 

250 V 

Philips 

2222 342 45103 

c4o4 

Capacitor, tantal 

4,7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

C405 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35V 

Ero 

ETP - 2 

c4o6 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

c407 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250 V 

Ef CO 

PMT (short) 

c4o8 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250 V 

Ef co 

PMT (short) 

c409 

Capacitor, tantal 

4,7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

c4io 

Capacitor, electrolytic 

470 

uF 

lOV 

Siemens 

B41283-A3477-T 

c4ii 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

C412 

Capacitor, tantal 

3.3 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

.'413 

Capacitor, polyester 

0.047uF 

250 V 

Philips 

2222 342 45473 

ohih 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250 V 

Efco 

PMT (short) 

c415 

Capacitor, polyester 

o.o47uF 

250 V 

Philips 

2222 342 45473 

C4l6 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250 V 

Efco 

PMT (short) 

c4i7 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 1 

Ero 

ETP - 2 

C4l8 

Capacitor, tantal 

4,7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

c4i9 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

C420 

Capacitor, polyester 0 

,068 

d 

1+ 

\j\ 

lOOV / 

Philips 

2222 344 23684 

c421 

Capacitor, polyester 0 , 

o 

o\ 

00 

uF + 5 % 

lOOV 

Philips 

2222 344 23684 

c422 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

c423 

Capacitor, tantal 

10 

uF 

25 V 

Ero 

ETP - 3 

c424 

Capacitor, electrolytic 

10 

uF 

63V 

Siemens 

B41283-A8106-T 

c425 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250V 

Efco 

PMT (short) 

c426 

Capacitor, electrolytic 

100 

uF 

25V 

I Siemens 

B41283-B5107-T 

c427 

Capacitor, ceramic 

150 

pF 

25 V 

Ferroperm 

9/0121.8 

428 

Capacitor, tantal 

4.7 

uF 

35 V 

Ero 

ETP - 2 

d4oi 

Diode, zener 

5.1 

V + 5?^ 

IW 

Motorola 

1n4733 a 

d402 

Diode, zener 

7.5 

V + 5 % 

IV 

Motorola 

1N4737 A 

d403 

Diode 




Philips 

BAX 16/BAV 21 

d4o4 

Diode 




Philips 

BAX 16/BAV 21 

d4o5 

Diode 




Motorola 

1N4002 

d4o6 

Diode 




Philips 

BA 182 

d4o7 

Diode 




Philips 

BA 182 

d4o8 

Diode 




Philips 

BA 182 

d4o9 

Diode 




Philips 

BAX 16/bay 21 

d4io 

Diode, zener 

5.1 

V + 5?^ 

IV 

Motorola 

1N4733 A 





SSB - GENERATOR T 126 /T 128 


Symbol 

Description 

Manufact. 


R 355 

Resistor 

1 K ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 

101 

33102 

R356 

Resistor 

10 K ohm 

0. 331 ^- 

Philips 

2322 

101 

33103 

R 357 

Resistor 

68 K ohm 

0.33^ 

Philips 

2322 

101 

33683 

R362 

Resistor 

330 ohm 

0.33^^ 

Philips 

2322 

101 

33331 

R363 

Re sistor 

100 ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 

101 

33101 

R 364 

Resistor 

680 ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 

101 

33681 

R365 

Resistor 

2 . 2 K ohm 

0 . 33 V 

Philip s 

2322 

101 

33222 

R366 

Resistor 

3.6k ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33562 

R367 

Re sistor 

27 0 ohm 

0.3 V 

Philips 

2322 

212 

13271 


T3OI Transistor 
T302 Transistor 
T303 Not used 
T 304 Not used 
T303 Transistor 
T306 Transistor 
T307 Transistor 
T308 Not used 
T309 Transistor 
T3IO Transistor 


Siemens BC 137 

Siemens BC l 47 

Siemens BC l 47 

Siemens BC l 47 

Siemens BC l 47 

Siemens BC l 47 

Philips BFV 17 






MICROPHONE AMPLIFIER AND COMPRESSOR T126/T128 


Symbol 


Description 




Manufact. 


ic 4 oi 

Integrated circuit 




Philips/N£ 

FJJ 

I 11 /SN 7472 N 

l 4 oi 

AF coil 





S.P. 

TL 018 


p 4 oi 

Potentiometer 


47 K 

ohm 


Philips 

2322 

410 

43309 

p 402 

Potentiometer 


470 

ohm 


Philips 

2322 

410 

43303 

p 403 

Potentiometer 


1 K 

ohm 


Philips 

2322 

4 io 

43304 

r 4 oi 

Resistor 


220 

ohm 

1.15W 

Philips 

2322 

21 4 

13221 

r 402 

Resistor 


220 

ohm 

1.15W 

Philips 

2322 

214 

13221 

r 403 

Resistor 


1 K 

ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 

101 

33102 

r 4 o 4 

Resistor 


1 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

r 405 

Resistor 


1 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

r 4 o 6 

Resistor 


1 K 

ohm 

0 . 33 ¥ 

Philips 

2322 

101 

33102 

r 4 o 7 

Re sis tor 


2 . 2 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33222 

r 408 

Resistor 


2 , 2 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33222 

r 409 

Resistor 


2 . 2 K 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33222 

r 4 io 

Resistor 


lOOK 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33104 

r 4 ii 

Resistor 


1 M 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33105 

R 412 

Resistor 


820 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33821 

r 4 i 3 

Resistor 


1 M 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33105 

r 4 i 4 

Resistor 


220 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33224 

r 4 i 5 

Resistor 


4 . 7 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33472 

r 4 i 6 

Resistor 


390 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33391 

r 4 i 7 

Resistor 


10 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33103 

r 4 i 8 

Resistor 


10 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33103 

r 419 

Resistor 


470 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33^^71 

r 420 

Resistor 


1 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

r 421 

Resistor 


1 K 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R 422 

Resistor 


2 . 2 K 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33222 

r 423 

Resistor 


3 . 9 K 

ohm 

0 , 33 V 

Philips 

2322 

101 

33392 

r 424 

Resistor 


390 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33391 

r 425 

Resistor 


270 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33271 

r 426 

Resistor 


120 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33121 

r 427 

Resistor 


82 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33829 

r 428 

Resistor 


560 

ohm 

0.5OV 

Philips 

2322 

212 

13561 

r 429 

Resistor 


4, 7 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33472 







MICROPHONE AMPLIFIER AND COMPRESSOR T 126 /T 128 


Symbol 


Description 


r430 

Re sistor 

4 . 7 K 

ohm 

r431 

Re sis to r 

1 K 

ohm 

r432 

Resistor 

2 . 2 K 

ohm 

r433 

Re sisto r 

1 K 

ohm 

r434 

Resistor 

4 . 53 K 

ohm 

r435 

Resistor 

4 . 53 K 

ohm 

r436 

Resistor 

1 K 

olim 

r437 

Resistor 

4 . 7 K 

ohm 

r438 

Resistor 

220 K 

ohm 

r439 

Resistor 

22 K 

ohm 

r44o 

Resistor 

10 K 

ohm 

r44i 

Resistor 

lOOK 

ohm 

r442 

Re sistor 

2 . 2 K 

ohm 

r443 

Resistor 

47 K 

ohm 

r444 

Resistor 

47 K 

ohm 

r445 

Resistor 

2 . 7 K 

ohm 


Manufact. 

0 . 33 W Philips 2322 101 33472 

O.33W Philips 2322 101 33102 

0 , 33 W Philips 2322 101 33222 

0 . 33 W Philips 2322 211 13102 

v/o 0,4 W Philips 2322 151 54533 

19° 0,4 W Philips 2322 151 54533 

0 , 33 ¥ Philips 2322 101 33102 

0 . 33 V Philips 2322 101 33472 

0 , 33 ¥ Philips 2322 101 33224 

0 . 33 ¥ Philips 2322,101 33223 
0 , 33 ¥ Philips 2322 101 33103 

0 , 33 ¥ Philips 2322 101 33104 

0 . 33 ¥ Philips 2322 101 33222 

0.33¥ Philips 2322 101 33^73 

0 . 33 V Philips 2322 101 33'*^73 

0 , 33 ¥ Philips 2322 101 33272 


T401 Transistor PET 
t 402 Transistor 
T403 Transistor 
t4o 4 Transistor 

T405 Transistor 
t4o 6 Transistor 
T407 Transistor 
t 408 Transistor 
t 409 Transistor 
t 410 Transistor 
t4i 1 Transistor 
T412 Transistor 
t 413 Transistor 


Texas TIS 88 

Siemens BCl47 A 

Siemens BC147 a 

Siemens BC137 A 

Siemens BC157 A 

Philips BDI38 

Siemens BC157 A 

Siemens BCl47 A 

Siemens BCl47 A 

Siemens BC157 A 

Siemens BC147 a 

Siemens BCl47 A 

Siemens BCl47 A 


4 


Microphone - traio 


150/150-600 ohm Tradania TD 2296 





DRIVER AND DRIVE LEVEL T 126 


Symbol 

Description 

Manufact. 


C 504 

Capacitor, 

ceramic 

220 

pF + 5 io 4 oov 

Ferroperm 

9/0112.3 

insul. 

to 








C 519 








C520 

Not used 







C 321 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 230V 

0 

0 

PMT (short) 

C 522 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 23OV 

Ef CO 

PMT (short) 

C323 

Capacitor, 

ceramic 

33 

pP 4 oov 

Ferroperm 

9/0112.3 


C 524 

Not used 







C 323 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 23OV 

0 

0 

PMT (short) 

C 526 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 33OV 

Siemens 

b 43050 -b 4476 -T 

C 327 

Capacitor, 

c eramic 

220 

pF + 5 ^ 400 V 

Ferroperm 

9/0112.3 

insul. 

to 








C 542 








C543 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 4 oov 

Philips 

2222 341 

59104 

0544 

Capacitor, 

ceramic 

47 oopF 4 oov: 

Ferroperm 

9/0138.9 


0545 

Capacitor, 

ceramic 

4700 pF 400 V 

Ferroperm 

9/0138.9 


0546 

Capacitor, 

ceramic 

4700 pF 400 V 

Ferroperm 

9/0138.9 


L 302 

Driver coil 




S.P. 

TL 024 


to 








L517 








L 518 

Driver coil 




S.P. 

TLO77 


to 








L 333 








P 301 

Potentiometer, trim 

100 

ohm 

Philips 

2322 410 

H 

0 

to 








P 516 








R301 

Resistor 


22 K 

ohm 0 . 33 W 

Philips 

2322 101 

33223 

R302 

Resistor 


100 

ohm 0.33^^ 

Philips 

2322 101 

1 

33101 

R503 

Resistor 


100 

ohm 0,3 ^ 

Philips 

2322 212 

13101 

R 504 

Resistor- 


100 

ohm 0.3 W 

Philips 

2322 212 

13101 

R 503 

Resistor 


100 

ohm O.33W 

Philips 

2322 101 

33101 

R 5 o 6 

Resistor 


12 K 

ohm 1.13V 

Philips 

2322 214 

13123 

R3O7 

Resistor 


1 . 3 K 

ohm 3 • 3 V 

Philips 

1 2322 320 

32152 

R508 

Resistor 


15 

ohm 0.33V 

Philips 

, 2322 101 

! 

33159 






DRIVER AND DRIVE LEVEL T126 


Symbol 

Description 

Manufact. 


R509 

Resistor 

39 

olim 

0.33V 

Philips 

2322 101 

33399 

R310 

Resistor 

39 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 101 

33399 

R511 

Resistor 

22 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 101 

33229 

S501 

Driver switch 




S.P. 

OM 008 


S502 

Driver switch 




S.P. 

OM 008 


S503 

Power reduction 

switch 



A.B. Metal 

00 

C 

00 

ON 

0 

iH 

S504 

Drive level switch 



S.P. 

1 2-4-20103 


V501 

! 

Driver tube 




Philips 

PL 83 







POWER AMPLIFIER T 126 


Symbol 

Description 

Manufact. 


c601 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

c602 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferrope rm 

9/0138.9 

0603 

Capacitor, polyester 

1 

uF 

4 oov 

Philips 

2222 342 

c 6 o 4 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250V 

Arco 

Minidip 

0605 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

C 606 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

C 607 

Capacitor, polyester 

1 

uF 

4 oov 

Philips 

2222 342 

c608 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250V 

Arc 0 

Minidip 

C609 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

c 6 io 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

c 6 ii 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250V 

Arco 

Minidip 

C 6 i 2 

Capacitor, polyester 

1 

uF 

4 oov 

Philips 

2222 342 

C613 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferrope rm 

9/0138.9 

c 6 i 4 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm ; 

9/0138.9 

0615 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

250V 

Arco 

Minidip 

c 616 

Capacitor, polyester 

1 

uF 

4 oov 

Philips 

2222 342 

c 6 i 7 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

C6i8 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

0619 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

25OV 

Arco 

Minidip 

0620 

Capacitor, polyester 

1 

uF 

4 oov 

Philips 

2222 342 

0621 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferrope rm 

9/0138,9 

0622 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

4 oov 

Ferroperm 

9/0138.9 

C623 

Capacitor, polyester 

0.1 

uF 

25OV 

Arc 0 

Minidip 

C 624 

Capacitor, polyester 

1 

uF 

4 oov 

Philips 

2222 3^2 

0625 

Capacitor, ceramic 

4.7 

nF 

5 KV 

Ferroperm 

9/0138.9 

0626 

Capacitor, ceramic 

10 

pF NPO 

1 KV 

Ferrope rm 

9/0112,3 

0627 

Capacitor, ceramic 

10 

pF NPO 

1 KV 

Ferroperm 

9/0112.3 

c 628 

Capacitor, polystyren 

510 

pF + 50/0 

5OOV 

Philips 

2222 427 

0629 

Capacitor, ceramic 

10 

pF NPO 

1 KV 

Ferroperm 

9/0112.3 

0630 

Capacitor, ceramic 

10 

pF NPO 

1 KV 

Ferroperm 

9/0112.3 

C63I 

Capacitor, polystyren 

1 

nF + 10/0 

5OOV 

Philips 

2222 427 

0632 

Capacitor, ceramic 

68 

pF+ 10?4 

25OV 

Ferroperm 

9/0112.3 

0633 

Capacitor, polystyren 

1 

nF + 2 % 

5OOV 

Philips 

2222 427 

C634 

Capacitor, polyethylene 

0.1 

uF+ 20 ^ 

lOOV 

Phil/Ero 

2222 344 

C635 

Capacitor, ceramic 

8,2 

pF+lpF 

25OV 

Ferroperm 

9/0112.3 

0636 

Capacitor, ceramic 

56 

pF+lO?^ 

25OV 

Ferroperm 

9/0112.3 

C637 

Capacitor, polystyren 

1 

nF + 2 ';/o 

5OOV 

Philips 

2222 427 

0638 

Capacitor, polyethylene 

0.1 

uF + 20^4 

lOOV 

Phil/Ero 

2222 3 ^^ 


insul 

insul 

51105 

insul 

insul 

51105 

insul 

insul 


51105 

insul 

insul 


51105 

insul 

insul 


51105 

insul- 
insul 


51105 

insul 
insul, 
insul, 

25101 

insul, 
insul, 
41002 
insul, 

31002 
24io4 
insul, 
insul, 

31002 

24io4 








POWER AMPLIFIER T 126 


Symbol 

Description 

Manufact. 


CH601 

Choke, 1 peace ferroxcube beads 

Philips 

4322 020 34401 

to 




CH 6 o 6 




D601 

Diode 

Texas 

in 4 i 48 

d602 

Diode 

Texas 

1 N 4 i 48 

d603 

Diode 

Texas 

1 n 4 i 48 

d 6 o 4 

Diode 

Texas 

1 n 4 i 48 

d 605 

Zenerdiode 

Motorola 

1N4743A 

d 6 o 6 

Zenerdiode 

Motorola 

IN5366 

d 607 

Zenerdiode 

Motorola 

IN5366 

l 6 oi 

Parasit coil 

S.P. 

TLO7O 

to 




l606 




l607 

Choke 

S.P. 

TLO 7 I 

p 6 oi 

Potentiometer, trim 5 K ohm jf 20 % 0 .5 "W 

Ruvido 

0650-610 

to 




p 6 o 6 




p 607 

Potentiometer, trim lOOK ohm 

Philips 

2322 4l0 43311 

p 608 

Potentiometer, trim 4 ? K ohm 

Philips 

2322 4l0 43309 

r 6 oi 

Resistor 22 ohm IV 

Vitrohm 

253-0 

to 




r 6 o 6 




r 607 

Resistor 1 . 8 K ohm IW 

Vitrohm 

253-0 

to 




R612 




r613 

Resistor 18 K ohm 0 . 33 V 

Philips 

2322 101 331823 

to 




r 6 i 8 




r 619 

Resistor 6 . 8 K ohm 0 . 33 ^ 

Philips 

2322 101 33682 

to 




R624 




R625 

Resistor 10 K ohm 0 , 33 V 

Philips 

2322 101 33103 





PO¥ER AMPLIFIER T 126 


Symbol 

Description 

Manufact. 


r626 

Resistor 

10 K ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 

101 

33103 

r627 

Resistor 

510 ohm 

1 ¥ 

Vitrohm 

253 -< 

3 


r 628 

Resistor 

6OOK ohm 

2 ¥ 

Ro s enthal 

LCA 



R 629 

Resistor 

47 K ohm 

0.331^ 

Philips 

2322 

101 

33473 

R630 

Resistor 

68OK ohm 

0.3 3 ¥ 

Philips 

2322 

101 

33684 

R63I 

Resistor 

lOOK ohm 

0 . 33 ¥ 

Philips 

2322 

101 

33104 

R632 

Resistor 

lOOK ohm 

0 . 33 ¥ 

Philips 

2322 

101 

33104 

R633 

Resistor 

1 M ohm 

0 . 33 ¥ 

Philips 

2322 

101 

33105 

R634 

Resistor 

22 .IKohm 

0.4 ¥ 

Philips 

2322 

131 

32213 

R635 

Resistor 

33OK ohm 

0 . 33 ¥ 

Philips 

2322 

101 

33334 

R636 

Resistor 

1 M ohm 

0 . 331 ^ 

Philips 

2322 

101 

33103 

R637 

Resistor 

1 M ohm 

0.5 ¥ 

Philips 

2322 

212 

13103 

R638 

Resistor 

390 ohm 

0.3 ¥ 

Philips 

2322 

212 

13391 

R639 

Resistor 

39 ohm 

4.2 ¥ 

Philips 

2322 

330 

21399 

V 601 

P.A. tube 



GEC 

TT 22 



v602 

P.A. tube 



GEC 

TT 22 



v603 

P.A. tube 



GEC 

TT 22 



v 604 

P.A. tube 



GEC 

TT 22 



v 605 

P.A. tube 



GEC 

TT 22 



v 6 o 6 

P.A. tube 



GEC 

TT 22 








COIL SECTION T 126 


Symbol 

Description 

Manufact. 


C 701 

Stack capacitor T 126 


S.P. 




to 








C 7 ±h 








C 715 

Capacitor 

300 pF + 20^0 

3 KV 

Rosenthal 

rai 6 x 4 o 

Rosalt 

42 

C716 

Capacitor, 

polyester O.luF 

25OV 

Arco 

Minidip 



C 717 

Capacitor, 

polyester O.luF 

25OV 

Arco 

Minidip 



C 718 

Capacitor, 

300 pF + 20 ^ 

3 KV 

Rosenthal 

rai 6 x 4 o 

Rosalt 

42 

C 719 

Capacitor 

300 pF + 20 ?^ 

3 KV 

Rosenthal 

RAl 6 x 40 Rosalt 

42 

D 701 

Diode 



Tex/Phil 

in 4 i 48 



D 702 

Diode 



Tex/Phil 

1 N 4 i 48 



L701 

P.A. coil 

TI26 


S.P. 




L702 

Trim coil 

TI26 


S.P. 




L 703 

Aerial coil 

TI26 


S.P. 




L 7 o 4 

Not used 







L 703 

To roide 



S.P. 

TLO72 



M 701 

Meter 

nonometer 


Elmatok 

MG 20 



P 701 

Potentiometer, trim 47 K ohm 


Philips 

2322 410 45059 


R 701 

Resistor 

5 M ohm 2 ¥ 20 % 8 KV 

Rosenthal 

LHK 2 



R 702 

Resistor 

470 ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 101 

33471 


R703 

Re sistor 

22K ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 211 

13223 


R 704 

Resistor 

1,5K ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 101 

33152 


R705 


3.9K ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 101 

33392 


R706 

Resistor 

I8OK ohm 

0.5 V 

Philips 

2322 212 

13184 










ALARM SIGNAL GENERATOR T126/Tia8 


Symbol 

Description 

Manufact. 


C 901 

Capacitor, tantal 

4.7 uF 

35 V 

ITT 

TAG 4.7/35 

C 902 

Capacitor, tantal 

10 uF 

25 V 

ITT 

TAG 10/25 

C9O3 

Capacitor, tantal 

1,5 uF 

35 V 

ITT 

TAG 1 , 5/35 

C 9 o 4 

Capacitor, polyester 

0 . 022 UF + 1 % 

25OV 

Philips 

2222 435 42203 

C 905 

Capacitor, tantal 

4.7 uF 

35 V 

ITT 

TAG 4.7/35 

C 9 o 6 

Capacitor, polyester 

0 . 047 uF + 1 % 

250V 

Philips 

2222 435 44703 

C 907 

Capacitor, tantal 

3.3 uF 

35 V 

ITT 

TAG 3.3/35 

C 908 

Capacitor, tantal 

10 uF 

Z 5 ^ 

ITT 

TAG 16/25 

C 909 

Capacitor, tantal 

22 uF 

16 V 

ITT 

TAG 22/16 

C 910 

Capacitor, tantal 

22 uF 

16 V 

ITT 

TAG 22/16 

C911 

Capacitor, tantal 

22 uF 

16 V 

ITT 

TAG 22/16 

C 912 

Capacitor, polyester 

0.1 uF 

25OV 

ETco 

PMT (short) 

C 913 

Capacitor, tantal 

1 uF 

35 V 

ITT 

TAG 1/35 

C 914 

Capacitor, tantal 

68 uF + 10 °/o 

i 6 v 

Ero 

ETQ - 5 

C 915 

Capacitor, polyester 

22 nF 

25OV 

Philips 

2222 342 45223 

C 916 

Capacitor, polyester 

22 nF 

25OV 

Philips 

2222 342 45223 

D 901 

Diode 



Philips 

BA 182 

D 902 

Diode 



Philips 

BA 182 

D9O3 

Diode zener 

7.5 V ± 5 % 

IW 

Motorola 

1 N 4737 a 

D 9 o 4 

Thyristor 



Transitror 

RTB 0110 

D 905 

Diode zener 

68 V 

IV 

Motorola 

1 N 476 o a 

D 906 

Diode 



Philips 

BAX 16 

D 907 

Diode 



Philips 

BAX 16 

IC 901 

Integrated circuit 



N.S, 

DM/SN 7472 N 

L 901 

AF coil 

2200 Hz 


S.P. 

TL 022 

L 902 

AF coil 

I3OOHZ 


S.P. 

TL 021 


P901 


Potentiometer 


100 K ohm 


Philips 


2322 4l0 43311 






ALARM SIGNAL GENERATOR T126/T128 


Symbol 

Description 

Manufact. 


R 901 

Resistor 

2 . 7 K 

ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 

101 

33272 

R 903 

Resistor 

33 

ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 

101 

33339 

R 904 

Resistor 

150 

ohm 

0. 33 W 

Philips 

2322 

101 

33131 

R 903 

Resistor 

1 K 

ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 

101 

33102 

R 906 

Resistor 

2. 7 K 

ohm 

0. 33 V 

Philips 

2322 

101 

33272 

R 908 

Resistor 

22 K 

ohm 

0 . 33 W 

Philips 

2322 

101 

33223 

R 909 

Resistor 

82 K 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33823 

R 910 

Resistor 

270 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33271 

R 911 

Resistor 

82 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33823 

R 912 

Resistor 

22 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33223 

R 914 

Resistor 

2 . 7 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33272 

R 913 

Resistor 

1 K 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R 916 

Resistor 

3 . 3 K 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33332 

R 917 

Resistor 

12 K 

ohm 

0.33V 

Philips 

2322 

101 

33123 

R 918 

Resistor 

47 

ohiii 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33479 

R 919 

Resistor 

100 

ohm 

4.2 V 

Philips 

2322 

330 

22101 

R 920 

Resistor 

1 M 

olim 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33103 

R 921 

Resistor 

10 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33103 

R 922 

Resistor 

33 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33339 

R 923 

Resistor 

1 . 2 K 

ohm 

0.3 V 

Philips 

2322 

212 

13122 

R 924 

Resistor 

10 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33103 

R 925 

Resistor 

1 K 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33102 

R926 

Resistor 

39 

ohm 

4 . 2 V 

Philips 

2322 

330 

21399 

R927 

Resistor 

100 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33101 

R928 

Resistor 

150 

ohm 

0 . 33 V 

Philips 

2322 

101 

33131 

T 901 

Transistor 




Motorola 

2 N 4871 


T902 

Transistor 




Siemens 

BC 147 



T903 

Transistor 




Siemens 

BC 147 



T 9 o 4 

Transisto r 




Siemens 

bci 4 i 

-10 


T905 

Transistor 




Siemens 

BC 141 

-10 


T 9 o 6 

Transistor 




Philips 

BRY 39 


TR901 

Alarmsignal 

trafo 30 ohm : 

30 ohm 

Tradania 

1686 








B 


ADDITIONAL COMPONENTS T126 


X 


Symbol 

Description 

Manufact, 


ClOOl 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

25OV 

Ef CO 

PMT 


C 1002 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

4oov 

Philips 

2222 

341 59104 

CIOO3 

Capacitor, 

polyester 

H 

0 

uF 

250V 

EFco 

PMT 


cioo4 

Capacitor, 

polyester 

0;! 

uF 

250V 

Ef CO 

PMT 


CIOO3 

Capacitor, 

polye s ter 

0.1 

uF 

250V 

Ef CO 

PMT 


C1006 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

250V 

Ef CO 

PMT 


CIOO7 

Capacitor, 

polye ster 

rH 

9 

0 

uF 

250V 

Ef CO 

PMT 


C1008 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

250V 

Ef CO 

PMT 


CIOO9 

Capacitor, 

polycarbo. 

J—1 

0 

* 

0 

. uF 

1600V 

Philips 

2222 

34i 81103 

ClOlO 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

250V 

Ef CO 

PMT 


ClOll 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

4oov 

Philips 

2222 

34 l 59104 

JlOOl 

Male plug ( 

power) 




Hirschmanr 

Stelei 100 

MlOOl 

Meter, service 100-0 

-100 uA 

uOOl 

Akita 

R -45 


SlOOl 

Switch mode 

interlock 

ove rride 


S.P. 

I 

20092 

S 1002 

Switch, service 1 




S.P. 

1 

1 

20062 

SIOO3 

Switch, service 2 




A.B.Metal 

1 

21000 

LAI 001 

Indicatorlamp, 2182 kHz 35 V 

0,05A 

Repax 

1344 

8002 

RElOOl 

Reed Relay 




6V 

National 

RH - 

6V 


X 









Norwegian 

version only 








B 


SMALL SIGNAL SECTION T126 


Symbol 


D1102 

Diode 

D 1103 

Di ode 

JllOl 

Multisocket 

S1102 

Switch 

SIIO 3 

Microswitch 

1 

CllOl 

Capacitor, polye 

C1102 

Capacitor, polye 

CIIO 3 

Capacitor, polye 

ciio4 

Capacitor, polye 

CIIO 3 

Capacitor, polye 


Description 


Meb 60 H 


E62-1 ohm 


s ter 

0.1 

uF 

25 OV 

s ter 

H 

0 

uF 

23 OV 

s t er 

0.1 

uF 

23 OV 

s t er 

1—1 

0 

uF 

23 OV 

s t er 

0.1 

uF 

23 OV 


Manufaet. 

Motorola 1N4 o 02 
Motorola 1N4 o02 

T.S. Hirschmann 

S.P. 7-3“20060 

E.V.J ohan,Che rry 

Efco PMT 

Efco PMT 

Efco PMT 

Efco PMT 

Efco PMT 







A AC POWER SUPPLY N211 


Symbol 

Description 

Manufact. 


C 1201 

Capacitor, 

ceramic 

4.7 

nF 

3 kV 

Ferroperm 

9/0138.9 insul. 

C 1202 

Capacitor, 

ceramic 

4.7 

nF 

3 kV 

Ferroperm 

9/0138.9 insul. 

C 1203 

Capacitor, 

ceramic 

4.7 

nF 

3 kV 

Ferrope rm 

9/0138,9 insul. 

C 1204 

Capacitor, 

ceramic 

4.7 

nF 

4oov 

Ferroperm 

9/0138.9 insul. 

C 1205 

Capacitor, 

polye s ter 

0.1 

uF 

23OV 

Philips 

2222 342 43104 

C1206 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45104 

C 1207 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

4oov 

Philips 

2222 342 55104 

C1208 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

4oov 

Philips 

2222 342 55104 

CI209 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

630V 

Philips 

2222 342 65104 

C 1210 

Capacitor, 

polyester 

0.1 

uF 

630V 

Philips 

2222 342 65104 

C 1211 

Capacitor, 

polyester 

1 

uF 

lOOV 

Philips 

2222 341 29105 

C 1212 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

lOOV 

ROE 

EB 

CI 213 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

lOOV 

ROE 

EB 

C 1214 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

450V 

Siemens 

B43050-B5476-T 

CI 2 I 5 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

450V 

Siemens 

B43050-B5476-T 

CI2I6 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

450 V 

Siemens 

B43050-B5476-T 

CI2I7 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

450V 

Siemens 

B43050-B5476-T 

C 1218 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

450V 

Siemens 

B43050-B5476-T 

CI 2 I 9 

Capacitor, 

electrolytic 

47 

uF 

450V 

Siemens 

B43050-B5476-T 

C 1220 

Capacitor, 

electrolytic 

2200 uF 

4o V 

Siemens 

b 41010 -C 7228 -T 

C 1221 

Capacitor, 

electrolytic 

2200 uF 

4o V 

Siemens 

B 41010 -C 7228 -T 

C 1222 

Capacitor, 

electrolytic 

2200 uF 

4o V 

Siemens 

b 41010 -C 7228 -T 

CI223 

Capacitor, 

electrolytic 

2200 uF 

4o V 

Siemens 

b 41010 -C 7228 -T 

D 1201 

Diode 





Motorola 

1 N 4002 

D 1202 

Diode 

zener 

18 V 

5% 

1 ¥ 

Motorola 

1 N 4746 A 

DI 203 

Diode 

bridge 




Philips 

BY 179 

D 1204 

Diode 

bridge 




Philips 

BY 179 

D1205 

Diode 

bridge 




Philips 

BY 179 

D1206 

Diode 

bridge 




Philips 

BY 179 

D1207 

Diode 

bridge 




Philips 

BY 179 

D 1208 

Diode 

bridge 




Motorola 

BYW 21 


220 V version 






FI 201 

Fuse 5 X 20 

mm slow blow 

6.3A 


ELU 

173100 

F 1202 

Fuse 3 X 20 

mm slow blow 

6 , 3 A 


ELU 

173100 


llOV version 






F 1201 

Fuse 3 X 20 

mm slow blow 

lOA 


ELU 

173200 

F 1202 

Fuse 3 X 20 

mm slow blow 

lOA 


ELU 

173200 

GL 1201 

Bulb 





H.F0Isgdr, 

SGF99/1A 







AC POWER SUPPLY N 211 


R 1201 

R 1202 

RI203 

R 1204 

RI205 

RI206 

RI207 

R 1208 

RI209 


Description 

Manufact, 

Multi — socket 





Hirschmann 

Multi - socket 





Hirschmann 

Multi - socket 





Hirschmann 

Choke 





Tradania 

Choke 





Tradania 

Choke 





Tradania 

Choke 





Tradania 

Choke 





Tradania 

Resistor 

1.2 

ohm 

109^ 

11 w 

Vitrohm 

Resistor 

160 

ohm 

10?^ 

23 w 

Vitrohm 

Resistor 

220 

ohm 


4 . 2 W 

Philips 

Resistor 

220 

ohm 


4 , 2 W 

Philips 

Resistor 

4.7 

ohm 


> 

C\i 

• 

Philips 

Resistor 

330 

ohm 


1.15W 

Philips 

Re sistor 

100 

ohm 


0.5V 

Philips 

Resistor 

180 

ohm 


0. 33 W 

Philips 

Re sistor 

470 

ohm 


0.5W 

Philips 

Relay 





Siemens 

Relay 





Siemens 

Relay 





Siemens 

Relay 





PASI 

Relay 





hb/aeg 

Switch 





ALCO 

Switch 





NSF 

Switch 





NSF 

Switch 





NSF 

Transistor 





Motorola 

Transformer 

Filament 



Tradania 

Transformer 

Power 



Tradania 

Transformer 

Power 



Tradania 


Leik 100 
Mesei 6OF 
Met 60 H - Dk 

TD 2160 
TD 2160 
TD 2160 
TD 2160 
TD 1054 

216 - 0 
222 - 0 

2322 330 22221 
2322 330 22221 
2322 330 21478 
2322 2 i 4 13331 
2322 212 13101 
2322 101 33181 
2322 212 13471 

V23OI6-BOOO5-AIOI 
V23OI6-BOOO5-AIOI 
V23I54-NO717-FIO4 
MS/K -12 BV 749 
RHL 40 l /01 

MTA 106 e + N 3 
7613 - k2 
8825 - k 5 
8825 - k 5 

BD 241 A 

TD 2732 
TD 2731 
TD 2731 




24 V DC POWER SUPPLY N 210 


Symbol 

Description 



Manufact. 


CI3OI 

Capacitor, ceramic 

4.7 nF 

3 kV 

Ferroperm 

9/0138.9 insul. 

CI3O2 

Capacitor, polyester 

0.1 uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45104 

CI3O3 

Capacitor, polyester 

0.1 uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45104 

C1304 

Capacitor, polyester 

0.1 uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45104 

CI3O3 

Capacitor, polyester 

0.1 uF 

230 V 

Philips 

2222 342 45104 

C1306 

Capacitor, polyester 

0.1 uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45104 

CI3O7 

Capacitor, polyester 

0,1 uF 

4 oov 

Philips 

2222 342 55104 

C1308 

Capacitor, polyester 

0.1 uF 

4 oov 

Philips 

2222 342 55104 

CI3O9 

Capacitor, polyester 

0 . 33 uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45334 

CI3IO 

Capacitor, polyester 

0 . 33 uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45334 

CI3II 

Capacitor, polyester 

0.47uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45474 

CI3I2 

Capacitor, polyester 

0 . 47 uF 

23OV 

Philips 

2222 342 45474 

CI3I3 

Capacitor, polycarbonate 

2.2 uF 

lOOV 

Philips 

2222 34 i 29225 

C1314 

Capacitor, polycarbonate 

2.2 uF 

lOOV 

Philips 

2222 34 i 29225 

CI3I3 

Capacitor, polycarbonate 

2.2 uF 

lOOV 

Philips 

2222 34 i 29225 

C1316 

Capacitor, polycarbonate 

2.2 uF 

lOOV 

Philips 

2222 34 i 29225 

CI3I7 

Capacitor, electrolytic 

10 uF 

350V 

ROE 

EB 

C1318 

Capacitor, electrolytic 

10 uF 

450V 

ROE 

EG 

CI3I9 

Capacitor, electrolytic 

10 uF 

450 V 

ROE 

EG 

CI32O 

Capacitor, electrolytic 

47 uF 

450V 

Siemens 

B43050-B5476-T 

CI32I 

Capacitor, electrolytic 

470 uF 

4 o V 

Siemens 

b 4 ioio-A 7477 -t 

CI322 

Capacitor, electrolytic 

470 uF 

4 o V 

Siemens 

b 4 ioio-A 7477 -t 

CI323 

j Capacitor, electrolytic 2200 uF 

4 o V 

ROE 

EY-A insul. 

C1324 

i Capacitor, electrolytic 2200 uF 

4 o V 

ROE 

EY-A insul, 

CI323 

Capacitor, polycarbonate 

2,2 uF 

lOOV 

Philips 

2222 341 29225 

C1326 

Capacitor, polycarbonate 

10 nF 

400 V 

Philips 

2222 341 59103 

DI3OI 

Diode 



Motorola 

1 N 4002 

DI3O2 

Diode 



Motorola 

1 N 4002 

DI3O3 

Diode zener 

> 

00 

H 

IV 

Motorola 

in 4746 a 

D1304 

Diode 



Motorola 

1 N 4998 /MR 1031 B 

DI3O3 

Diode 



Motorola 

1 N 4998 /MR 1031 B 

D1306 

Diode 



Motorola 

IN4998/MRIO3IB 

DI3O7 

Diode 



Motorola 

IN4998/MRIO3IB 

D1 308 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 

DI3O9 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 

DI3IO 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 

DI3II 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 

DI3I2 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 

DI3I3 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 

DI314 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 

DI3I5 

Diode bridge 



Philips 

BYI79 





2 k V DC POWER SUPPLY N 210 


Symbol 

Description 

Manufact. 


FI 301 

Fuse 

little Fuse lOA 

Skarsten 

pl 4 ii 010 

FI 302 

Fuse 

little Fuse 20 A 

Skarsten 

pl 4 ii 020 

FI 303 

Fuse 

little Fuse 20 A 

Skarsten 

PL 411 020 

GLI3OI 

Bulb 




H.Folsgdr. 

SGF 99 / 1 A 


JI3OI 

Multi - socket 




Hirschmann 

Leik 100 


JI302 

Multi - socket 




Hirschmann 

Mesei 6OF 

JI3O3 

Multi - socket 




Hirschmann 

Meb 60 H 

- Dk 

LI 301 

Filter 




Siemens 

B 82524 -V- 

.a6 

LI 30 2 

Filter 




Siemens 

B 82524 -V- 

-a6 

RI3OI 

Resistor 

0.47 

ohm 

4 w 

Vitrohm 

206 - 0 


RI302 

Re sistor 

0.47 

ohm 5 ^ 

4 w 

Vitrohm 

206 - 0 


R1303 

Resistor 

0.47 

ohm 5 ^ 

4 w 

Vitrohm 

206 - 0 


R1304 

Re sistor 

0,47 

ohm 3 ^ 

4 w 

Vitrohm 

206 - 0 


RI305 

Resistor 

1,2 

ohm 10 ^ 

liw 

Vitrohm 

216 - 0 


R1306 

Resistor 

4.7 

ohm 

4. 2 W 

Philips 

2322 330 

21478 

RI307 

Resistor 

60 

ohm 10 ^ 

23W 

Vitrohm 

222 - 0 


R1308 

Resistor 

60 

ohm 10 ^ 

23W 

Vitrohm 

222 - 0 


RI3O9 

Resistor 

68 

ohm 

4. 2 W 

Philips 

2322 330 

22689 

RI3IO 

Resistor 

68 

ohm 

4 . 2 W 

Philips 

2322 330 

22689 

RI3II 

Resistor 

68 

ohm 

4 . 2 W 

Philips 

2322 330 

22689 

RI3I2 

Re sis tor 

68 

ohm 

4 . 2 W 

Philips 

2322 330 

22689 

RI 313 

Resistor 

220 

ohm 

4 . 2 W 

Philips 

2322 330 

22221 

R1314 

Resistor 

220 

ohm 

4 . 2 W 

Philips 

2322 330 

22221 

RI 315 

Resistor 

222 

ohm 

4 . 2 W 

Philips 

2322 330 

22221 

R1316 

Resistor 

330 

ohm 1 

.13V 

Philips 

2322 214 

13331 

RI317 

Resistor 

470 

ohm 

0.3 V 

Philips 

2322 212 

13471 

REI3OI 

Relay 




Bosch 

0332 003 

Oil 

REI302 

Relay 




Bosch 

0332 003 

Oil 

REI303 

Relay 




Siemens 

V23154-N0717-F104 

RE1304 

Relay 




Siemens 

V 23134 -N 0717 -F 104 - 

RE 130'5 

Relay 




PASI 

Ms/K-12 

BV 749 




A 


24 V DC POWER SUPPLY N210 


Symbol 


51301 

51302 

51303 


Switch 

Switch 

Switch 


Description 


Manufact, 


ALCO 

NSF 


NSF 


MTA 106 e + N 3 

8825 - k 5 
7613 - k2 


TI3OI 
TI302 
. TI303 
TI304 
TI305 


Transistor 
Transistor 
Transistor 
Transis tor 
Transistor 


Motorola 

Motorola 

Motorola 

Motorola 

Motorola 


MJ 802 MP 
MJ 802 MP 
MJ 802 MP 
MJ 802 MP 
BD 241 a 


TRI3OI 

TRI302 

TRI303 

TRI304 


TransTormer 

Transformer 

Transformer 

Transformer 


power 

power 

drive 

drive 


Tradania 

Tradania 

Tradania 

Tradania 


TD 2432 

TD 2432 

TD2749 

TD2749 






















220/110 V AC power supply N 211 

































































